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Tietokoneen kdyttoonotto 



Tietokoneen osat 

Tietokoneen mukana tulevat osat vaihtelevat maantieteellisen 
sijainnin ja valittujen ominaisuuksien mukaan. Seuraavissa 
taulukoissa esitellaan useimpien mallien mukana tulevat ulkoiset 
vakio-osat. 
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Tietokoneen kayttoonotto 



Etupaneelin ja oikeanpuoleisen 
paneelin osat 




o 


Tilan merkkivalot (vasemmalta 
oikealle): virran merkkivalo, 
kiintolevyaseman merkkivalo, 
akun merkkivalo 


© 


Kannen avaus-/sulkusalpa 


© 


Kosketusalusta, vierityslevy, 
napsautuspainikkeet ja 
kaynnistys/sammutuspainike 


© 


CD-ROM-asema, DVD-asema 
tai muu asema 


© 


Virtapainike: kaynnistaa ja 
sammuttaa tietokoneen. 


© 


Akku 


& 


Nappaimiston merkkivalot 


© 


Langattoman laitteen virtapainike 
ja merkkivalo (vain tietyissa 
malleissa). 


© 


One-Touch-painikkeet 


© 


Kiintolevy 
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Kayttdopas 



Tietokoneen kayttoonotto 



Vasemmanpuoleisen paneelin 
ja takapaneelin osat 




o 


Verkkovirtalaitteen liitanta 


© 


RJ-1 1 -liitanta: tahan liitetaan 
modeemikaapeli. 


© 


USB-portit 


© 


PC-kortti- ja 

CardBus-korttipaikka ja -painike 
(Vain tietyissa malleissa;. Sijainti 
vaihtelee malleittain.) 


© 


RJ-45-liitanta: tahan liitetaan 
verkkokaapeli. 


© 


IEEE 1394 -portti 

(vain tietyissa malleissa) 


0 


S-videolahtoliitanta 
(vain tietyissa malleissa) 


© 


Aaniliitannat (vasemmalta 
oikealle): ulkoinen mikrofoni, 
aanilahtoliitanta (kuulokkeet) 


© 


Ulkoisen nayton portti 


© 


Aanenvoimakkuuden saadin 


© 


Vaijerilukon paikka (turvaliitin) 




Aanenvaimennuspainike ja sen 
merkkivalo 



Kayttoopas 
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Tietokoneen kayttoonotto 




O Kiintolevy 


O 


Uudelleenkaynnistyspainike 


© Akun salpa 


© 


Mini PCI -paikan suojakansi 






(sisapuolella ei kayttajan 






huollettavissa olevia osia). 


© Muistipaikan kansi 



AVAROITUS: Asenna vain Mini PCI -laite, jonka langattomia laitteita 
maasi tai alueesi valvova viranomainen on hyvdksynyt kaytettdvdksi 
tietokoneessa. Ndin estdt jdrjestelmdn lukkiutumisen ja virheilmoitukset. 
Jos asennat laitteen ja saat virheilmoituksen, palauta tietokoneen toiminta 
irrottamalla laite. Ota sen jdlkeen yhteys asiakaspalveluun. 
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Kayttdopas 



Tietokoneen kayttoonotto 



Merkkivalot 



Tietokoneen tilan merkkivalot ilmaisevat virrankayton ja akun 
tilan, levyasemien toiminnan tilan seka erikoispainikkeiden 
(esimerkiksi Caps Lock- tai Num Lock -painikkeen) kayton. 

Seuraavassa kuvassa naytetaan tietokoneen etuosassa olevat tilan 
merkkivalot. 



O Virtatila 

■ Merkkivalo palaa: tietokoneeseen on kytketty virta 
(vaikka naytto ei olisi kaytossa). 

■ Vilkkuu: tietokone on valmiustilassa. 

■ Merkkivalo ei pala: tietokone on sammutettu tai lepotilassa. 

© Kiintolevyn merkkivalo 

Merkkivalo palaa: tietokone kayttaa kiintolevyasemaa. 

© Akun tila 

■ Vihrea: verkkovirtalaite on kytkettyna ja akussa on taysi varaus. 

■ Keltainen: verkkovirtalaite on kytkettyna ja akku latautuu. 

■ Vilkkuu: verkkovirtalaite on kytkettyna, ja akku puuttuu tai siina 
on vika. 

■ Merkkivalo ei pala: verkkovirtalaite ei ole kytkettyna. 
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Tietokoneen kayttoonotto 



Nappaimiston ylapuolella olevat nappaimiston merkkivalot 
ilmoittavat nappaimistolukkojen tilat. 




O Caps Lock -valo palaa: aakkoslukko on kaytossa. 



© Num Lock -merkkivalo palaa: numerolukko on kaytossa. (Sisaisen 
numeronappaimiston kayttoon tarvitaan lisaksi numeronappaimiston 
lukitus.) 

© Keypad Lock -merkkivalo palaa: Sisainen numeronappaimisto on 
kaytossa (Fn+F8). Numerolukon on oltava kaytossa myos 
numeronappaimille. Muussa tapauksessa kohdistimen ohjain on 
aktiivinen (kuten ulkoiseen nappaimistoon on merkitty). 
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Kayttdopas 



Tietokoneen kayttoonotto 



Tietokoneen asentaminen 



AVAARA: Lue Turvallisen ja mukavan tyoympariston opas vakavien 
vammojen vdlttdmiseksi. Oppaassa kerrotaan asianmukaisesta 
tydasema-asennuksesta, tyoskentelyasennosta ja tietokonetydldisten 
terveys- ja tydtottumuksista seka annetaan tarkeita sahkoturvallisuuteen 
ja mekaniikkaan liittyvia turvallisuustietoja. Opas on saatavana 
Internet-osoitteessa http://www.COmpaq.com/ergo \a kiintolevylla tai 
tuotteen mukana tulevalla Documentation-CD-\evy\\a. 



Kun asennat tietokoneen ensimmaista kertaa, liita 
verkkovirtalaite, lataa akku, kytke tietokoneeseen virta ja 
kaynnista Microsoft® Windowsin® asennusohjelma. 

Vaihe 1 : Akun asettaminen paikalleen 



|V VAARA: Ala kdsittele akkua vakivaltaisesti tai lavista sita. Ala havita 
•_\akkua polttamalla, sillci se saattaa haljeta tai rdjdhtdci vapauttaen 

haitallisia kemikaaleja. Ladattava akku on kierrdtettdvd tai hdvitettdvd 

asianmukaisesti. 



Asenna akku seuraavasti: 

1 . Kaanna tietokone ylosalaisin. 

2. Aseta akun liitinpuoli akkupaikkaan ja tyonna akkua 
eteenpain, kunnes se lukittuu paikalleen. 




Kayttoopas 
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Tietokoneen kayttoonotto 



Vaihe 2: Virran kytkeminen tietokoneeseen 

AVAROITUS: Kayta vain tietokoneen mukana tulevaa verkkovirtalaitetta 
(tai muuta hyvaksyttya virtalaitetta, joka on tietokoneesi virta- ja 
jdnniteasetusten mukainen). Vaaranlaisen verkkovirtalaitteen kciytto 
voi vaurioittaa tietokonetta tai verkkovirtalaitetta ja kumota takuun. 

1 . Liita verkkovirtalaite tietokoneeseen. 

2. Liita virtajohto verkkovirtalaitteeseen. 

3. Liita virtajohto pistorasiaan. Tietokoneen akku alkaa 
latautua. 

<^ Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin irrotat johdon 
verkkovirtalaitteesta. 



Akun latautuessa voit siirtya osaan "Vaihe 3: Liittaminen 
puhelinlinjaan". 
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Kayttdopas 



Tietokoneen kayttoonotto 



Vaihe 3: Liittaminen puhelinlinjaan 

1. Tarkista, etta puhelinlinja on analoginen. 

(Ala kytke modeemia digitaaliseen puhelinlinjaan.) 

2. Liita puhelinj onto (RJ-11) puhelinliitantaan. 

3. Liita puhelinjohdon toinen paa tietokoneen 
RJ- 1 1 -modeemiliitantaan. 




Tarkempia tietoja modeemin kayttamisesta on kohdassa 
"Modeemin kayttaminen". 



Kayttoopas 



1-9 



Tietokoneen kayttoonotto 



Vaihe 4: Tietokoneen kaynnistaminen 



Paina nappaimiston ylapuolella vasemmalla olevaa 
virtapainiketta. Tietokone aloittaa kaynnistystoimenpiteet, 
ja Windows kaynnistyy automaattisesti. 



Ellei tietokone kaynnisty akkuvirralla, akku voi olla tyhja. Kytke 
verkkovirtalaite tietokoneeseen, ja paina virtapainiketta 
uudestaan. Jata verkkovirtalaite kiinni tietokoneeseen useaksi 
tunniksi, jotta akku latautuisi tayteen. Latausajat voivat vaihdella. 



VAARA: Tama tietokone on suunniteltu kdyttdmcian vaativia sovelluksia 



•A taydella suoritusteholla. Lisaantyneen virrankulutuksen vuoksi tietokone 
voi tuntua Icimpimdltd tai kuumalta, kun sita kaytetdan yhtamittaisesti. 
Ala estci ilmankiertoa tietokoneen jaahdytysaukoissa tai kciyta 
tietokonetta sylissasi pitkia aikoja. Nain valtat mahdolliset 
lampovahingot ja palovammat. Tama tietokone noudattaa kaytta jdlle 
soveltuvien pintaldmpotilarajojen maarayksia, jotka on madritelty IEC 
60950 -standardissa. 
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Kayttdopas 



Tietokoneen kayttoonotto 



Vaihe 5: Windowsin asentaminen 

Tietokoneesi kiintolevylla on esiasennettuna Microsoft Windows 
-kayttojarjestelma. Kun kaynnistat tietokoneen ensimmaista 
kertaa, Windowsin asennusohjelma suoritetaan automaattisesti, 
jolloin voit mukauttaa asennuksen. 

1. Noudata nayttoon tulevia asennusohjelman ohjeita. Jos 
ohjelma kysyy sinulta tuotetunnuskoodia (Product ID, PID), 
loydat koodin tietokoneen pohjasta. 

2. Tarkista modeemin maa- tai alueasetukset. Valitse 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > 
Puhelin- ja modeemiasetukset, ja valitse sitten maa/alue. 



Kayttoopas 
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Peruskaytto 



Tietokoneen kayttaminen 

Voit kaynnistaa ja sammuttaa tietokoneesi virtapainikkeella. 
Tarvittaessa voit kaynnistaa tietokoneen j a katkaista sen virran 
muilla tavoilla virran saatavuuden, kaytossa olevien yhteyksien ja 
kaynnistysajan mukaan. Tassa luvussa kerrotaan naista tavoista. 



Kayttoopas 
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Peruskaytto 



Virrankdyton oletusasetukset 



Virtatila 


Tilaan siirtyminen 


Toiminto 


KAYNNISTYS— Vir- 


Paina nopeasti 


Kaynnistaa tietokoneen. 


ran merkkivalo 


virtapainiketta. 




syttyy. 







SAMMUTUS — Vir- Valitse Kaynnista > Sammuta Sammuttaa tietokoneen. 
ran merkkivalo tietokone > Sammuta. Jos 

sammuu. jarjestelma ei reagoi sille 

annettuihin komentoihin ja 

Windows-kayttojarjestelman 

sammutustoimintoja ei voi 

kayttaa, pida virtapainiketta 

alaspainettuna neljan 

sekunnin ajan, jolloin kone 

sammuu. 



Valmiustila — Virran 
merkkivalo vilkkuu. 



Valitse Kaynnista > Sammuta 
tietokone > Valmiustila. 
TAI 

Anna jarjestelman sammua 
itsestaan maaritetyn ajan 
kuluttua. 



Saastaa 

merkittavasti virtaa. 

Naytosta ja muista 
tietokoneen osista 
katkeaa virta. 

Nykyinen istunto 
tallentuu muistiin. 

Tietokone 
kaynnistyy nopeasti 
uudelleen. 

Verkkoyhteydet 
sailyvat. 



Lepotila — Virran 


Jos tietokone on jo 


■ 


Saastaa eniten 


merkkivalo sammuu. 


kaynnissa, paina lyhyesti 




virtaa. 




virtapainiketta. 
TAI 


■ 


Nykyinen istunto 






tallentuu levylle ja 




Paina Fn+F12. 




jarjestelmasta 




TAI 




katkeaa virta. 




Anna jarjestelman sammua 


■ 


Verkkoyhteydet 




itsestaan maaritetyn ajan 




sailyvat. 




kuluttua. 





Voit myos mukauttaa naiden virrankayttotilojen asetuksia. Katso 
taman oppaan luku "Akut ja virrankaytto". 
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Kayttdopas 



Peruskaytto 



Tietokoneen kdynnistaminen uudelleen 

Joskus Windows tai tietokone saattaa pysahtya, jolloin et saa 
sammutettua tietokonetta. Kokeile tallaisessa tapauksessa 
seuraavia toimia mainitussa jarjestyksessa: 

■ Sammuta Windows, jos se on mahdollista. Paina CTRL+ALT+DEL 

ja valitse sitten Sammuta > Kaynnista uudelleen. 

TAI 

■ Paina virtapainiketta vahintaan nelja sekuntia, kunnes naytto 
sammuu. Tallentamattomat tiedot menetetaan. Kaynnista 
tietokone uudelleen painamalla virtapainiketta toistamiseen. 

TAI 

■ Paina tietokoneen pohjassa olevaa 
uudelleenkaynnistyspainiketta paperiliittimen karjella 
ja kaynnista tietokone uudelleen virtapainikkeella. 

Jos haluat kaynnistaa tietokoneen uudelleen, kun se on telakoitu 
porttitoistimeen, voit painaa porttitoistimen vasemmalla puolella 
olevaa uudelleenkaynnistyspainiketta. 

Kaynnistyslaitteen vaihtaminen 

Tietokone kaynnistyy yleensa sisaiselta kiintolevylta. Voit 
kaynnistaa tietokoneen myos levykeasemasta, CD-asemasta 
tai sisaiselta verkkokortilta. 

1. Valitse Kaynnista > Sammuta tietokone > Kaynnista 
uudelleen. 

2. Kun nakyviin tulee logonaytto, tuo kaynnistysvalikko 
nakyviin painamalla Esc-nappainta. 

3. Valitse kaynnistyslaite nuolinappaimilla ja paina Enter. 

Jos haluat kaynnistaa tietokoneen jostain tietysta laitteesta aina, 
kun sellainen on olemassa, muuta kaynnistysjarjestysta BIOS 
Setup -apuohjelmassa. Katso taman oppaan luvusta 
"Vianmaaritys" kohta "Tietokoneen kokoonpanon asetusten 
maarittaminen". 



Kayttoopas 
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Peruskaytto 



Kosketusalustan kayttaminen 

Kosketusalustassa on kaynnistys/sammutuspainike, jonka avulla 
voit ottaa kosketusalustan kayttoon tai pois kaytosta. Nain voit 
valttaa liikuttamasta osoitinta vahingossa esimerkiksi 
kirjoittamisen yhteydessa. Merkkivalo sammuu, kun katkaiset 
virran kosketusalustasta. 




© Napsautuspainikkeet. Napsautuspainikkeet toimivat kuten tavallisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike (vasen ja oikea painike). 

© Kosketusalusta (reagoi kosketukseen). 

© Kosketusalustan kaynnistys/sammutuspainike ja merkkivalo. 

© Vierityslevy Vierityslevylla voidaan tarkastella aktiivisen ikkunan 
sisaltoa pystysuunnassa. 
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Kayttdopas 



Peruskaytto 



Kosketusalustan Tap to Click -toiminnon 
kayttaminen 

Kosketusalustan Tap to Click -toiminto (napsautus koskettamalla) 
on oletuksena kaytossa. Ota toiminto pois kaytosta toimimalla 
seuraavien ohjeiden mukaan: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Hiiri. Hiiren ominaisuusikkuna avautuu. 

2. Valitse Tapping (Koskettaminen tai Napauttaminen) 
-valilehti. 

3. Poista valintamerkki vasemmassa paneelissa olevasta 
Tapping- valintaruudusta. 

4. Valitse Kayta > OK. 

Tap to Click -toiminto on nyt poissa kaytosta. 



Kayttoopas 
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Peruskaytto 



Toimintonappainyhdistelmien (Fn) 
kayttaminen 

Fn-nappaimen ja jonkin muun nappaimen samanaikaista 
painamista kutsutaan Fn-nappainyhdistelmaksi. 
Fn-nappainyhdistelmilla voit suorittaa useita toimintoja nopeasti. 
Voit kayttaa nappainyhdistelmia pitamalla Fn-nappainta 
alaspainettuna, painamalla haluamaasi toista nappainta 
ja vapauttamalla molemmat nappaimet. 



Nappainyhdistelma 


Toiminta 


Fn+F1 


Nayton kirkkaus vahenee. 


Fn+F2 


Nayton kirkkaus lisaantyy. 


Fn+F8 


Sisainen numeronappaimisto tulee 




kayttoon tai poistuu kaytosta. Talla 




nappainyhdistelmalla ei ole vaikutusta 




ulkoiseen nappaimistoon. Jos numerolukko 




on toiminnassa, numeronappaimet ovat 




kaytossa. Muussa tapauksessa nappaimet 




ohjaavat osoitinta (ulkoiseen nappaimistoon 




merkitylla tavalla). 


Fn+F12 


Kaynnistaa lepotilan. 


Fn + Num Lock 


Scroll Lock -tila tulee kayttoon tai poistuu 




kaytosta. 


Fn + Page Up 


Nostaa aanenvoimakkuutta ja peruuttaa 




aanen vaimennuksen. 


Fn + Page Down 


Laskee aanenvoimakkuutta. 


Fn + askelpalautin 


Vaimentaa aanen tai poistaa vaimennuksen. 
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Kayttdopas 



Peruskaytto 



One-Touch-painikkeiden kayttaminen 

Tietokoneessa on viisi One-Touch-painiketta, joita kayttamalla 
voidaan kaynnistaa mika tahansa sovellus tai avata asiakirja tai 
Web-sivusto yhdella painalluksella. 



Voit avata One-Touch-painikkeeseen liittyvan sovelluksen, 
asiakirjan tai Web-sivun painamalla painiketta. 

One-Touch-painikkeen ohjelmoiminen: 

1. Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > One 
Touch. 

2. Valitse One-Touch- valilehdella painike, jonka haluat 
ohjelmoida uudelleen. 

3. Kirjoita painikkeen nimi, ja valitse sitten sovellus, asiakirja, 
kansio tai Web-sivu, jonka haluat liittaa painikkeeseen. 

4. Kuvaruutunaytto-valilehdessa voit maarittaa, etta painikkeen 
nimi nakyy kuvaruutunaytossa, kun painat painiketta. 
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QQQQQ 



Peruskaytto 



Windows- ja sovellusnappainten 
kayttaminen 




Windows-nappaimella saat nakyviin Windowsin 
Kaynnista-valikon. Taman voi tehda myos valitsemalla 
tehtavapalkin Kaynnista-painikkeen. 

B 

Sovellusnappaimella saat nakyviin valitun sovelluksen 
pikavalikon. Tama on sama valikko, joka tulee nakyviin 
napsauttaessasi hiiren kakkospainiketta osoittaessasi valittua 
kohdetta. 



Nappainyhdistelma 


Toiminta 


Windows-nappain + E 


Kaynnistaa Windowsin 




Resurssienhallinnan. 


Windows-nappain + F1 


Avaa Windowsin Ohjeen. 


Windows-nappain + F 


Kaynnistaa Windowsin 




hakutoiminnon Haku. 


Windows-nappain + M 


Pienentaa nayton kaikki ikkunat. 


Vaihtonappain 


Palauttaa kaikki pienennetyt ikkunat 


+ Windows-nappain + M 


alkuperaisen kokoisiksi. 


Windows-nappain + R 


Avaa Windowsin 




Suorita-valintaikkunan. 



2-8 



Kayttdopas 



Peruskaytto 



Vaihtoehtoisten merkkien nappaileminen 
ALT GR -nappainta kayttaen 



1 Vaihtonappaimen 
avulla kirjoitettava 
merkki 



2 Vaihtonappain ei 
painettuna 
(normaalitila) 

3 ALTGR-nappaimen 
avulla kirjoitettava 
merkki 



» Jos haluat kirjoittaa jonkin erikoismerkin, pida ALT GR 
-nappainta alaspainettuna ja paina nappainta, jossa on 
haluamasi merkki. 

Jos nappaimistossasi ei ole ALT GR -nappainta, voit kayttaa ALT 
-nappainta ALT GR -nappaimen sijasta, niin toiminto on sama. 
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Valilyontinappaimen oikealla puolella on ALT GR -nappain ja 
joissakin nappaimissa nakyy erikoismerkkeja. Merkit nakyvat 
nappainten oikeassa alakulmassa. Esimerkki: 




Peruskaytto 



CD- tai DVD-levyjen kayttaminen 

CD- tai DVD-levyn asettaminen 
ja poistaminen 

AVAROITUS: Ala poista CD- tai DVD-levya asemasta, kun tietokone 
kayttaa sita. Muutoin tietokone saattaa lakata reagoimasta ja tiedot 
voivat hdvita. Varmista, etta asetat CD- tai DVD-levyn oikein 
levykelkkaan. Muuten levy tai asema saattavat vahingoittua. 



CD- tai DVD-aseman sijainti vaihtelee malleittain. 



1 . Paina CD- tai DVD-aseman etuosan painiketta. Jos kaytat 
asemaa ensimmaista kertaa, muista poistaa sen sisaan 
mahdollisesti asetettu pahvinpala. 

2. Paina CD- tai DVD-levy varovasti mutta tiukasti levykelkan 
keskioon etikettipuoli ylospain. 

TAI 

Poista CD- tai DVD-levy asemasta. 

3. Sulje CD- tai DVD-asema tyontamalla kelkka takaisin 
moduulin sisaan. 





Jos tietokoneesta katkeaa virta, voit poistaa CD-levyn asemasta 
manuaalisesti. Avaa levykelkka tyontamalla suoristettu 
paperiliitin varovasti levyaseman etuosassa olevaan aukkoon. 
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Kayttdopas 



Peruskaytto 



DVD-elokuvien katseleminen 

Jos tietokoneen mukana toimitettiin DVD-asema tai jokin muu 
DVD-levyja lukeva asema, tietokoneeseen on myos asennettu 
DVD-elokuvien katselemista varten tarvittava ohjelmisto. 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Multimedia > 
DVD-soitin > InterVideo WinDVD. 



Elokuvien katseleminen akkuvirralla onnistuu parhaiten, 
kun valitset Ohjauspaneelissa virrankayttomalliksi Kannettava 
tietokone. 



DVD-levyn tietoihin saattaa sisaltya aluekoodeja. Ne estavat 
DVD-elokuvien katselemisen myyntialueen ulkopuolella. Jos 
nakyviin tulee aluekoodivirhe, yritat toistaa DVD-elokuvaa, 
joka on tarkoitettu toiselle alueelle. 

Useimmat DVD-asemat sallivat aluekoodin muuttamisen vain 
joitakin kertoja (tavallisesti enintaan neljasti). Kun saavutat 
enimmaiskertojen maaran, viimeinen aluekoodin muutos 
tallentuu DVD-asemaan pysyvasti. Takuu ei kata tallaisen 
tilanteen muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisatietoja 
aluekoodin asettamisesta on DVD-toistimen ohjeessa. 



CD-levyjen luominen tai kopioiminen 

Jos tietokoneen mukana toimitettiin 
DVD/CD-RW-yhdistelmaasema, sen mukana tuli myos 
ohjelmisto, jolla voit kopioida tai luoda CD-levyja. Noudata 
ohjelmiston mukana tulleita ohjeita. Luku- ja kirjoituslaatu 
voivat vaihdella kaytettavan tietovalineen mukaan. 





Kayttoopas 
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Peruskaytto 



Tallentaminen DVD-levyille (Tietyt mallit) 

Jos tietokoneessasi on DVD+RW/R- ja 
CD-RW-yhdistelmaasema, sinun tulee asentaa 
DVD-poltto-ohjelmistot tietokoneesi mukana tulleilta 
CD-levyilta, ennen kuin voit tallentaa DVD-levyille. 

Kun tallennat DVD+R- tai DVD+RW-tietovalineille, tutustu 
seuraaviin ohjeisiin: 

■ Aseta tietokone tasaiselle ja vakaalle alustalle. 

■ Varmista, etta verkkovirtalaite on liitetty tietokoneeseen 
ja vaihtovirtapistokkeeseen. 

■ Sulje ja lopeta kaikki muut ohjelmat paitsi CD- tai 
DVD-poltto-ohjelmisto, sen mukaan, kumpia levyja kaytat. 



Jotta muut eivat voisi kayttaa tietokonettasi, aseta salasanasuojaus 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Kayttajatilit ja valitse 
tilisi. 

2. Valitse Luo salasana, ja aseta salasanasi. 

3. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset. 

4. Valitse Lisaasetukset-valilehdelta toiminto, jonka mukaan 
jarjestelma kysyy salasanaa aina tietokoneen siirtyessa 
valmiustilasta normaaliin toimintatilaan. 

Sfcv. Voit poistaa salasanasuojauksen toimimalla edella kerrotulla 



tavalla niin, etta asetat tyhjan salasanan. 



Saat tayden suojauksen asettamalla salasanasuojauksen 
Windowsissa ja BIOS Setup -apuohjelmassa. Lisatietoja 
"Tietokoneen kokoonpanon asetusten maarittaminen" luvussa 
Vianmaaritys. 
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Tietokoneen suojaaminen 
Salasanasuojauksen asettaminen 




Peruskaytto 



Tietokoneen lukitseminen 

Voit suojata tietokoneen luvatonta kayttoa vastaan ennen kuin 
jatat sen ilman valvontaa joko lukitsemalla tietokoneen tai 
asettamalla naytonsaastajan, joka kayttaa Windows-salasanaasi. 
Voit lukita tietokoneen jommallakummalla seuraavista tavoista: 

■ Paina One-Touch-painiketta, jos sellainen on maaritetty 
Quick Lock -toiminnolle. 

TAI 

■ Paina CTRL+ALT+DEL ja valitse Lukitse tietokone. 

Tietokoneen lukituksen voit poistaa kirjautumalla tietokoneeseen 
normaalisti. 



Kayttoopas 
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Peruskaytto 



Lisavarusteena saatavan vaijerilukon 
kiinnittaminen 

Tietokoneessasi on sisaanrakennettu liitin, johon voit liittaa 
vaijerin ja lukon ja lukita nain tietokoneesi (vaijerilukko ei tule 
tietokoneen mukana). 

1 . Kierra kaapeli jonkin kiinteasti asennetun esineen ymparille. 

2. Aseta kaapeli tietokoneen vaijerilukon aukkoon. 

3. Lukitse lukko vaijerilukon avaimella ja sailyta avain 
varmassa paikassa etaalla tietokoneesta. 




Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkaytoksia tai varastamista. 
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Kayttdopas 



Peruskaytto 



Tietokoneen suojaaminen viruksilta 

Virustorjuntaohjelmalla voit suojata tietoja tietokonevirusten 
aiheuttamilta muutoksilta. Tama on erityisen tarkeaa, jos kaytat 
Webia. 

Tietokoneessa on Norton Antivirus -ohjelmisto. 

Koska uusia viruksia ilmenee jatkuvasti, ohjelman 
virusmaaritykset kannattaa paivittaa saannollisesti. 
Norton Antivirus -paivitykset ovat saatavana osoitteessa 
http://www.symantec.com. Lisatietoja on ohjelmiston 
online-ohjeessa. 

Kiintolevyaseman lukitseminen 

Voit suojata tietokoneesi tiedot lukitsemalla tietokoneen sisaisen 
kiintolevyaseman. 

AVAROITUS: Kun kiintolevyaseman lukitus otetaan kayttoon, nykyinen 
BlOS-asetuksissa mdaritetty kayttdjan salasana (tai pddkdyttdjdn 
salasana, jos kayttdjan salasanaa ei ole asetettu) suojaa 
kiintolevyaseman. Jos siirrat kiintolevyaseman toiseen 
tietokoneeseen, et voi kayttaa asemaa, ennen kuin 
maaritat kayttdjan (tai pddkdyttdjdn) salasanan 
vastaamaan aseman salasanaa. Kun aseman salasana on sama 
kuin tietokoneen salasana, voit muuttaa tietokoneen (ja aseman) 
salasanan. Jos unohdat salasanan, et voi palauttaa tietoja. 



1. Valitse Kaynnista > Sammuta tietokone > Kaynnista 
uudelleen. 

2. Kun nakyviin tulee logonaytto, aloita BIOS Setup 
-apuohjelma painamalla F2-nappainta. 

3. Ota Security (Suojaus)-valikossa kayttoon asetus Password 
Required To Boot (Kaynnistyssalasana). 

4. Ota Security (Suojaus)-valikossa kayttoon asetus Hard Disk 
Drive Lock (Kiintolevyaseman lukitus). 

5. Tallenna muutokset ja lopeta BIOS Setup -apuohjelma 
painamalla F10. 



Kayttoopas 
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Peruskaytto 



Tietokoneen huoltaminen 

Pida tietokone kunnossa seuraavien suositusten mukaisesti, jotta 
valttaisit laitteiston vahingoittumisen ja tietojen katoamisen. 

Kiintolevyaseman suojaaminen 

Kiintolevyasemat ja muut sisaiset osat eivat kesta liiallista 
rasitusta. Vaara kasittely ja kaytto voivat vahingoittaa niita. 

■ Valta iskuja tai tarahdyksia. 

■ Ala kayta tietokonetta, jos matkustat epatasaisessa maastossa. 

■ Aseta tietokone valmiustilaan tai sammuta se ennen laitteen 
siirtamista. Talloin kiintolevyasemasta katkeaa virta. 

Jo muutaman senttimetrin pudotus kovalle pinnalle 
kiintolevyaseman ollessa kaytossa saattaa aiheuttaa tietojen 
menetyksen tai aseman vaurioitumisen. 

■ Kanna tietokonetta pehmustetussa kotelossa, joka suojaa 
sita iskuilta. 

■ Aseta tietokone alustalle varovasti. 

Tietokoneen yllapito 

■ Varmista, etta tietokoneen ymparilla on riittava ilmanvaihto. 
Aseta tietokone aina tasaiselle pinnalle, jotta ilma voisi 
virrata vapaasti tietokoneen ymparilla j a alia. 

■ Aseta tietokone aina lepotilaan tai katkaise siita virta, ennen 
kuin panet sen kantolaukkuun tai muuhun suljettuun tilaan. 

■ Ala nosta tai kanna tietokonetta naytosta. 

■ Ala kayta tietokonetta sateessa tai lumisateessa tai 
vastaavissa olosuhteissa. Jos tietokone on kylma, anna 
sen lammeta hitaasti, jotta kosteutta ei muodostuisi. 

■ Huolla akkuasi parhaan suorituskyvyn saamiseksi. 
Katso luku 'Akut ja virrankaytto". 
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Kayttdopas 



Peruskaytto 



Tietojen suojaaminen 

■ Ala kayta osoitinlaitetta tai muuta toimintaa keskeyttavaa 
laitetta, kun jarjestelma kaynnistyy tai kun sita sammutetaan. 

■ Varmuuskopioi tyosi saannollisesti. Kopioi tiedostot 
levykkeille, CD- tai DVD-levyille, muille tietovalineille tai 
verkkoasemille. 

■ Tarkista tiedostot j a kayttojarjestelma 
viruksentunnistusohjelmalla, esimerkiksi tietokoneen 
mukana tulevalla Norton Antivirus -ohjelmalla. 

■ Tarkista levy levyn ominaisuusikkunan Tyokalut-valilehden 
tyokalujen avulla. 

Nayton kdyttoidn pidentaminen 

■ Saada nayton kirkkaus mahdollisimman pieneksi ja 
sellaiseksi, etteivat silmasi kuitenkaan rasitu (Fn+F1). 

■ Jos et kayta ulkoista nayttoa, aseta nayton automaattisen 
virrankatkaisun viipymat mahdollisimman lyhyiksi (seka 
verkkovirtaa etta akkuvirtaa kaytettaessa). 

■ Ala kayta naytonsaastajaa tai muuta ohjelmaa, joka estaa 
tietokoneen siirtymisen naytonsaasto- tai valmiustilaan 
aikakatkaisujakson jalkeen. Jos kaytat naytonsaastajaa, ota 
kayttoon toiminto, joka katkaisee naytosta virran asetetun 
aikakatkaisuajan jalkeen. 

■ Ala poista naytonsaastajan tai valmiustilan 
aikakatkaisuasetuksia kaytosta. 

■ Jos kaytat verkkovirtaa eika ulkoista nayttoa ole kytketty, 
siirra tietokone valmiustilaan, kun tietokonetta ei kayteta. 



Kayttoopas 
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Peruskaytto 



Tietokoneen puhdistaminen 

■ Voit puhdistaa tietokoneesi pehmealla kankaalla, joka on 
kostutettu pelkalla vedella tai mietoa pesuainetta sisaltavalla 
vedella. Ala kayta markaa kangasta. Varmista, ettei 
tietokoneen kotelo kastu. 

■ Ala kayta hankaavia puhdistusaineita varsinkaan nayton 
puhdistuksessa. Ala kaada puhdistusainetta suoraan naytolle. 
Kaada puhdistusainetta pehmealle kankaalle ja puhdista 
naytto kevyesti pyyhkimalla. 
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3 



Akut ja virrankaytto 



Virrankaytdn hallinta 

Kun kaytat tietokonetta akkuvirralla, voit pidentaa kayttoaikaa 
mahdollisimman pitkaksi tinkimatta suorituskyvysta. Tietokone 
on suunniteltu niin, etta tietyissa olosuhteissa virrankulutus 
pienenee ja akun kestoika pitenee. 

Kun tietokonetta ei kayteta, se siirtyy automaattisesti 
virransaastotilaan asetetun aikakatkaisujakson jalkeen. Voit 
saataa aikakatkaisumaarityksia soveltumaan tyotapoihisi. 



Kayttoopas 
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Akut ja virrankaytto 



Kannettavan tietokoneen automaattinen 
virranhallinta 

Tietokone siirtyy automaattisesti lepo- tai valmiustilaan 
ja katkaisee kiintolevysta ja naytosta virran Windowsin 
Virranhallinta-asetusten mukaisesti. 



Edellytys 



Tulos 



Palauttaminen 

normaaliin 

toimintaan 



Nappaimistoa, 
osoitinlaitetta tai muuta 
laitetta ei ole kaytetty 
maaritetylla aikavalilla. 



Kiintolevyasemaa ei ole 
kaytetty maaritetylla 
aikavalilla. 



Naytto sammutetaan. 

Saastaa akkuvirtaa ja 
pidentaa nayton 
kayttoikaa. 



Kiintolevyasema 
sammuu. 

Tama on yleensa 
maaritetty tapahtumaan 
pian nayton 

virrankatkaisun jalkeen. 



Palauta naytto 
normaaliin toimintaan 
painamalla lyhyesti mita 
tahansa nappainta tai 
liikuttamalla 
osoitinlaitetta. 

Kun aloitat tietokoneen 
kayton uudelleen, 
kiintolevyasema 
kaynnistyy. 



Osoitinlaitteita, 
levyasemia tai portteja 
ei ole kaytetty 
maaritetylla aikavalilla. 



Valmiustila 
kaynnistetaan. 

Jarjestelma tallentaa 
nykyisen istunnon muistiin 
seka katkaisee naytosta ja 
muista laitteen osista 
virran, jotta akkuvirran 
kulutus alenisi. 



Palauta naytto 
normaaliin toimintaan 
painamalla lyhyesti mita 
tahansa nappainta tai 
liikuttamalla 
osoitinlaitetta. 



Tietokone pysyy 
valmiustilassa 
maaritetyn ajan. 



Lepotila kaynnistetaan. 

Jarjestelma tallentaa 
nykyisen istunnon 
kiintolevylle ja katkaisee 
tietokoneesta virran. 



Voit palata edelliseen 
istuntoon painamalla 
virtapainiketta. 



AVAROITUS: Tallenna tyosi, ennen kuin jarjestelma siirtyy 
valmiustilaan. Jos valmiustilan aikana tapahtuu virtakatkos, 
tallentamattomat tiedot haviavat. 
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Kayttdopas 



Akut ja virrankaytto 



Tietokone voi myos siirtya lepotilaan, jos akun varaus kay hyvin 
vahiin. Jos nain kay, kaikki tiedot tallentuvat mutta kaikki 
toiminnot eivat ehka ole kaytossa. Voit palauttaa jarjestelman 
normaaliin toimintaan kytkemalla tietokoneeseen 
verkkovirtalaitteen tai asettamalla tietokoneeseen ladatun akun, 
katkaisemalla sitten tietokoneesta virran ja kaynnistamalla sen 
uudelleen. 

Aikakatkaisuasetusten muuttaminen 
ja virrankayttdmallien luominen 

Voit saataa sen ajan pituutta, jonka tietokone odottaa, ennen kuin 
se katkaisee joistakin osista virran tai siirtyy virransaastotilaan. 
Voit tallentaa nama asetukset virrankayttomalliksi. 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito 
> Virranhallinta-asetukset. 

2. Valitse Virrankayttomallit-valilehti ja maarita haluamasi 
asetukset. Jos et halua kayttaa aikakatkaisua, maarita arvoksi 
"Ei koskaan". Lisatietoja on Windowsin ohjeessa. 

Jos haluat tallentaa maarittamasi asetukset 
virrankayttomalliksi, valitse Tallenna nimella ja kirjoita 
mallin nimi. 



AVAROITUS: Ala poista lepotilan tukea virranhallinta-asetuksista. 
Muuten menetat kaikki tallentamattomat tiedot, jos akku tyhjenee 
kokonaan. 



Akun kayttaminen 

Tietoja siita, miten tietokone saatelee virrankulutusta ja miten 
voit itse vahentaa kulutusta ja pidentaa akun kayttoikaa, on 
tietokoneen mukana tulevalla Documentation-CD-levylla. olevan 
Kdyttdoppaan luvun kohdassa Akut ja virrankaytto. 



Kayttoopas 
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Akut ja virrankaytto 



Akun varaustilan tarkistaminen 

Akun tilan merkkivalo 

» Tarkista tietokoneessa oleva akun varaustilan merkkivalo. 
Windowsin tehtavapalkki 

Windowsin tehtavapalkissa saattaa olla kuvake, josta nakee 
tarkasti akun tilatiedot (lisatietoja on Windowsin ohjeessa). 
Kuvake on akun nakoinen, jos akku on tietokoneen ainoa 
virtalahde. 

■ Naet akun jaljella olevan varauksen viemalla osoittimen 
virtakuvakkeen paalle. Arvo naytetaan joko 
prosenttiosuutena tai jaljella olevana aikana. 

■ Voit tuoda nakyviin Akkumittari-ikkunan valitsemalla 
virtakuvakkeen. 

Windowsin Ohjauspaneeli 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset. Napsauta sitten 
Akkumittari-valilehtea tarkastellaksesi akun tilatietoja. 
Halytykset- ja Lisaasetukset-valilehdilla on lisatietoja 
virrankayttoasetuksista. 

Akku 

1 . Irrota akku tietokoneesta. Katso taman oppaan luku 
"Tietokoneen kayttoonotto". 

2. Paina akun sivussa olevaa painiketta. 
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Kayttdopas 



Akut ja virrankaytto 



Reagoiminen alhaisen varaustilan 
varoitukseen 

Tietokone varoittaa automaattisesti, kun akun varaus kay hyvin 
vahiin. Tietokone antaa ensin korkean aanimerkin tai tuo 
nakyviin varoitussanoman. Jos et kytke tietokoneeseen 
virtalahdetta lyhyen ajan kuluessa, tietokone siirtyy lepotilaan. 

Kun tietokone on siirtynyt talla tavoin lepotilaan, et voi 
kaynnistaa sita uudelleen ennen kuin palautat virran jollakin 
seuraavista toimenpiteista: 

■ vaihtamalla akun ladattuun akkuun, tai 

■ kytkemalla tietokoneeseen verkkovirtalaitteen. 



S^. Jos liitat verkkovirtalaitteen tietokoneeseen, voit jatkaa 
tyoskentelya samalla kun akku latautuu. 



Akun lataaminen 



AVAROITUS: Verkkovirtalaite yleensa lampenee ollessaan liitettynd 
pistorasiaan. Tietokone on tavallisesti lammin, kun sita ladataan. Ala 
lataa tietokonetta salkussa tai muussa suljetussa tilassa. Muutoin akku 
saattaa ylikuumentua. 



» Liita verkkovirtalaite tietokoneeseen. 

Lataaminen saattaa kestaa useita tunteja. Jos tyoskentelya 
jatketaan latauksen aikana, lataukseen voi kulua kauemmin. 

Taysin ladatun akun kayttoaika maaraytyy tietokoneen mallin, 
virranhallinta-asetusten ja kayttotason mukaan. 



Kayttoopas 
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Akut ja virrankaytto 



Akkujen tehokas kaytto 

Noudata seuraavia ohjeita, jotta akun varaus kestaa 
mahdollisimman kauan. 

■ Kytke tietokoneeseen verkkovirtalaite varsinkin silloin, kun 
kaytat CD- tai DVD-asemaa tai jotakin ulkoista liitantaosaa, 
kuten PC-korttia tai modeemia. 

■ Saada nayton kirkkaus mahdollisimman pieneksi ja 
sellaiseksi, etteivat silmasi kuitenkaan rasitu (Fn+F1). 

■ Aseta tietokone valmiustilaan, jos et kayta sita vahaan aikaan. 

■ Aseta tietokone lepotilaan, kun haluat tallentaa nykyisen 
istunnon mutta et aio kayttaa tietokonetta enaa samana 
paivana tai lahiaikoina. 

■ Maarita automaattiset aikakatkaisuasetukset sellaisiksi, etta 
virtaa saastyy. Jos tietokoneessa on kaytossa 
moninopeuksinen prosessori, kayta pienempaa nopeutta akun 
virran saastamiseksi (oletusasetukset saastavat akun virtaa). 

■ Jos tietokoneessa on langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutuspainike, ota langaton toiminto pois 
kaytosta, kun et kayta sita. Sammuta valo painamalla 
langattoman laitteen virtapainiketta. 

■ Jos sinulla on PC-kortti, kuten verkkokortti, irrota se, kun et 
kayta sita. Jotkin PC-kortit kayttavat huomattavasti virtaa, 
vaikka ne eivat olisi toiminnassa. 

■ Jos kaytat sovellusta, joka kayttaa sarjaporttia tai PC-korttia, 
lopeta sovellus, kun et enaa kayta sita. 
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Kayttdopas 



Akut ja virrankaytto 



Voit pidentaa akun kayttoikaa myos noudattamalla seuraavia 
ohjeita: 

■ Ala jata akkua kayttamatta pitkaksi aikaa. Jos akkuja on 
useampi kuin yksi, kayta niita vuorotellen. 

■ Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta, kun tietokone ei ole 
kaytossa. 

■ Jos et kayta tietokonetta yli kahteen viikkoon ja irrotat sen 
ulkoisesta virtalahteesta tuoksi ajaksi, poista tietokoneesta 
akku ja sailyta se erillaan tietokoneesta. 

VAROITUS: Ala jata akkua pitkaksi aikaa korkeisiin lampotiloihin, 



■ Korkea lampotila nopeuttaa varastoidun akun purkautumista. 
Sailyta akkua viileassa ja kuivassa paikassa, jotta akku 
purkautuu mahdollisimman hitaasti. 

■ Voit parantaa akun varausnayttojen tarkkuutta kalibroimalla 
akun ennen kayttoa aina, kun se on ollut sailytettyna yli 
kuukauden. 

■ Ala kayta tai lataa akkuja korkeissa lampotiloissa, jos 
mahdollista. 
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Akut ja virrankaytto 



Kdytetyn akun havittaminen 



AVAARA: Akun sopimaton kasittely aiheuttaa tulipalo- ja 
syovytysvaaran. Ala pura, murskaa tai lavistd akkua alaka oikosulje 
akun liittimia. Ala pida akkua yli 60 °C (140 °F) lampotilassa tai havita 
akkua veteen upottamalla tai polttamalla. 



Kun akun kayttoika on lopussa, ala havita sita tavallisen 
kotitalousjatteen mukana. 

■ Jos olet Euroopassa, havita tai kierrata akut julkisen 
jatteidenkeraysjarjestelman kautta tai palauta ne 
huoltokumppanillesi . 

■ Jos olet muualla, katso tietokoneen mukana tulevasta 
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) 
-oppaasta huoltokumppanisiyhteystiedot ja pyyda ohjeita 
akkujen havittamisesta. 

Lue myos Documentation-CD-levylla oleva 
Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet 
-opas, joka sisaltaa tietoa akkuja koskevista varotoimista ja 
akkujen kierratyksesta seka viranomaisten taydelliset maaraykset. 
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4 



Modeemi- ja verkkoyhteydet 



Modeemin kayttaminen 

Kun liitat modeemin puhelinlinjaan, voit kayttaa 
tietoliikenneyhteyksia kaikkialla, missa se on mahdollista. 
Voit liikkua Internetissa seka lahettaa ja vastaanottaa 
sahkopostiviesteja ja fakseja tietokoneellasi. Tietokoneessa on 
muun muassa seuraavat ohjelmat, joita voit kayttaa yhdessa 
modeemin kanssa: 

■ Internet Explorer -selain WWW-selausta varten 

■ Outlook Express -sahkopostiohjelma sahkopostien lahetysta 
ja vastaanottoa varten 

■ Windowsin Faksikonsoli-ohjelmisto faksien lahetysta 
ja vastaanottoa varten. 

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi voit muodostaa yhteyden 
mihin tahansa Internet-palveluntarjoajaan tai modeemiverkkoon, 
joka kayttaa V.90- tai V.92-yhteensopivaa modeemia. Tarkista 
Internet-pal veluntarjoajaltasi modeemipuhelinnumerot, jotka 
tukevat V.90- tai V.92-yhteyskaytantoa. (V.92-yhteyskaytanto 
mahdollistaa modeemin asettamisen odotustilaan, jolloin 
Internet-yhteys voidaan keskeyttaa puhelun ajaksi ja sita voidaan 
jatkaa puhelun jalkeen.) 

Faksin toimittamisen enimmaisnopeus on 14,4 kilotavua 
sekunnissa, mutta modeemi toimii myos suuremmilla nopeuksilla 
latauksissa. 



Kayttoopas 
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Modeemi- ja verkkoyhteydet 



Modeemin kytkeminen verkkoon 




modeemia ei voi liittad kolikkopuhelimeen eika silla saa yhteyttd 
viihdelinjoihin. Nama liitdnndt saattavat aiheuttaa yli jannitetta ja 
vahingoittaa sisaista modeemia. Tarkista puhelinlinjan tyyppi ennen 
liittdmistd. 
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Kayttdopas 



Modeemi- ja verkkoyhteydet 



Joitakin maita koskevia erityismaarayksia 

■ Useissa maissa puhelinverkoissa on kaytossa viivejakso 
sen jalkeen, kun modeemilla on yritetty muodostaa yhteys 
palveluntarjoajaan ja yhteyden muodostaminen on 
epaonnistunut toistuvasti. Viivejakson aiheuttavien 
epaonnistuneiden yritysten maara ja viivejakson pituus 
vaihtelevat maittain/alueittain. Tarkista asia puhelinyhtiostasi. 

Esimerkiksi Italiassa palvelinyhteyden muodostamisen tai 
yhteyden katkaisemisen epaonnistuttua on odotettava 
minuutti, ennen kuin yhteyden muodostusta samaan 
numeroon voi yrittaa uudelleen. Jos yritat soittaa numeroon 
ennen tata, nakyviin tulee viiveesta kertova sanoma. Jos 
yhteyden muodostaminen epaonnistuu neljasti, on odotettava 
tunti, ennen kuin yhteyden muodostusta voi yrittaa uudelleen. 
Jos yhteys yritetaan muodostaa ennen kuin tunti on kulunut, 
nakyviin tulee sanoma, joka kertoo, etta soittaja on asetettu 
ns. mustalle listalle. 

■ Kun kaytat modeemia, ulkoinen ylijannitesuoja voi 
suojata tietokonetta ukkosen tai muiden sahkohairioiden 
aiheuttamilta vaurioilta. Liita modeemikaapeliin jokin 
hyvaksytty ylijannitesuoja kayttaessasi modeemia. 



Kayttoopas 



4-3 



Modeemi- ja verkkoyhteydet 



Modeemiasetusten muuttaminen 

Modeemi on yhteensopiva useimpien puhelinjarjestelmien ja 
modeemien kanssa. Toisinaan modeemiasetuksia on kuitenkin 
muutettava paikallisiin olosuhteisiin soveltuviksi. Lisatietoja 
alueellisista vaatimuksista saat paikallisesta puhelinyhtiosta. 

■ Ohjauspaneeli Modeemin asetuksia voi muuttaa 
Ohjauspaneelin Puhelin- ja modeemiasetukset 
-sovelluksessa. Valitse Modeemit-valilehdelta Ominaisuudet 
ja maarita yhteysnopeudet tai valitse 
Valintasaannot-valilehdelta Muokkaa ja maarita 
yhteydenmuodostuksen asetukset. 

■ Tietoliikennesovellukset Monissa tietoliikennesovelluksissa 
voi maarittaa modeemin asetuksia. Lisatietoja on sovelluksen 
ohjeessa. 

■ AT-komennot Voit ohjata monia modeemi toimintoj a 
kayttamalla AT-komentoja. Ne ovat modeemille lahetettavia 
merkkijonoja, jotka muuttavat modeemin asetuksia. 
Komennot alkavat normaalisti kirjainyhdistelmalla AT. 
Sisaisen modeemin AT-komentojen luettelo on 
Documentation-CD-levylla. 

Valitse Ohjauspaneelista Puhelin- j a modeemiasetukset. 

Valitse Modeemit-valilehdelta Ominaisuudet. 

Voit kirjoittaa AT-komennot Lisaasetukset-valilehden 

Lisaasetukset-kenttaan. 
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Yhteyden muodostaminen 
lahiverkkoon (LAN) 

Voit muodostaa tietokoneestasi yhteyden lahiverkkoon. Voit 
kayttaa tyopaikkasi lahiverkon resursseja (esimerkiksi tulostimia 
ja tiedostopalvelimia). LAN-portin avulla voit mahdollisesti 
myos olla yhteydessa Internetiin. 

Muodosta yhteys lahiverkkoon seuraavasti: 

1 . Varmista, etta kay ttamasi lahiverkko tukee Ethernet 
lOBase-T (10 Mbps)- tai 100Base-TX (100 Mbps) 
-yhteyksia. 

2. Kytke lisavarusteena hankittava lahiverkkokaapeli 
tietokoneen lahiverkkoporttiin. Kaapelissa on oltava 
RJ-45-liitin. 

3. Windows tunnistaa ja maarittaa lahiverkkoyhteyden 
automaattisesti. Voit muokata asetuksia avaamalla 
Ohjauspaneelissa Verkko- ja puhelinverkkoyhteydet 
-ikkunan. 

Tietoja lahiverkkoyhteyksien muodostamisesta ja kayttamisesta 
on Windowsin ohjeessa. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 
Kysy verkon tiedot verkon paakayttajalta. 




Kayttoopas 
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Modeemi- ja verkkoyhteydet 



Lahiverkkoportin kaksi merkkivaloa ilmaisevat yhteyden tilan: 

■ Keltainen valo ilmaisee, etta verkko on kaytossa. 

■ Vihrea valo ilmaisee, etta yhteysnopeus on 100 megabittia 
sekunnissa. 

Lcmgattoman lahiverkkosovittimen 
kayttaminen (Joissakin malleissa) 

Tietokonemalliisi saattaa kuulua langaton lahiverkko- eli 
WLAN-sovitin. WLAN-sovittimen avulla voit ottaa 
tietokoneellasi yhteyden yhteensopivaan langattoman verkon 
yhteyspisteeseen tai toiseen, yhteensopivaan, langatonta yhteytta 
kayttavaan kannettavaan tietokoneeseen. WLAN-sovittimen 
avulla ei voi ottaa yhteytta matkapuhelinliittymaan tai 
langattomaan puhelimeen. 

Langattoman lahi verkon asennuksen edellytykset: 

■ kannettava tietokone, jossa on WLAN-sovitin. Sovitin voi 
olla integroitu tai itsenainen lisavaruste, kuten PC-kortti. 

■ langattoman verkon liityntapiste. Liityntapisteen voi antaa 
itsenainen laite tai se voi olla osa jotakin muuta verkkolaitetta 
kuten reititinta. 



4-6 



Kayttdopas 
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Langattomat verkkoyhteydet 
(vain tietyt mallit) 

Jos tietokoneessasi on langattoman laitteen kayttopainike, voit 
muodostaa radioyhteyden langattomaan 802.11-lahiverkkoon 
(WLAN) ja kayttaa verkossa olevia tietokoneita ja muita 
resursseja. 




Langaton verkko sisaltaa kaikki tavallisen kaapelikytkentaisen 
verkon toiminnot. Langattomassa verkossa voi kuitenkin kayttaa 
myos liityntapisteen vaihtamista, eli ns. roaming-ominaisuutta. 
Koska tietokone muodostaa yhteyden verkkoon radiotaajuuksien 
avulla kaapelien sijaan, verkkoyhteytta voi kayttaa liikuttaessa 
paikasta toiseen, esimerkiksi tyohuoneesta kokoushuoneeseen. 



|\ VAARA: Laitetta kaytettaessa on olemassa 
.sA radiotaajuussateilylle altistumisen vaara. Tamdn laitteen 
sdteilyteho on FCC:n radiotaajuussdteilyn altistumisrajojen alapuolella. 
Tastci huolimatta radiolaitetta on kdytettdvd niin, ettd se on 
mahdollisimman vdhdn kosketuksissa ihmisiin normaalin toiminnan 
aikana. Jotta vdltyttdisiin altistukselta radiotaajuussdteilylle, joka 
mahdollisesti ylittdd FCC:n raja-arvot, kdyttdjdn etdisyyden antenniin 
tulisi olla vdhintddn 20 cm (8 tuumaa) normaalin kdytdn aikana, myos 
silloin, kun tietokoneen ndyttd on suljettuna. 
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Langattoman tiedonsiirron kayttddnotto 
ja kaytdsta poistaminen 

Ohjeita WLAN-jarjestelman kayttoon ottamisesta on tietokoneen 
mukana tulleessa Go Wireless -oppaassa (tietyt mallit). 



Langattomat verkot ja matkapuhelinyhteytta kayttavat modeemit 
ovat esimerkkeja langatonta tiedonsiirtoa kayttavista laitteista. 
Langatonta tiedonsiirtoa kayttavia laitteita ei valttamatta saa 
kayttaa kaikkialla, esimerkiksi lentokoneessa. Jos et ole varma, 
onko langattoman tiedonsiirron kayttaminen sallittua, kysy lupaa 
ennen tietokoneen langattoman tiedonsiirron kayttoonottoa. 

Italiassa, Singaporessa ja mahdollisesti muissakin maissa on ehka 
hankittava asianmukaiselta viranomaiselta maksullinen lisenssi, 
ennen kuin langatonta toimintoa voi kayttaa. 



Tiedonsiirron kayttddnotto ja yhteyden 
muodostaminen 

Jos tietokoneessa on langattoman 802.11 -yhteyden tuki, 
tietokoneen etuosassa oleva langattoman yhteyden merkkivalo 
syttyy, kun 802.11-yhteys on otettu kayttoon. 

1 . Jos tietokone ei ole kaynnissa, kaynnista se. 

2. Jos otat yleensa langattoman 802. 1 1 -yhteyden kayttoon 
tai poistat sen kaytosta painamalla tietokoneen etuosan 
painiketta, paina painiketta, jolloin merkkivalo syttyy. Tama 
palauttaa edellisen langattoman kokoonpanon asetukset. 

TAI 

Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja 
Internet-yhteydet > Verkkoyhteydet, ja valitse sitten 
langattoman verkkoyhteyden kuvake. 

Jos olet langattoman verkon alueella, tietokone muodostaa 
verkkoyhteyden automaattisesti. Voit tarkistaa langattoman 
yhteyden tilan valitsemalla Ohjauspaneelista Verkkoyhteydet 
ja valitsemalla yhteyden. 
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Tiedonsiirron poistaminen kaytosta ja yhteyden 
katkaiseminen 

1 . Sulje kaikki muissa verkon tietokoneissa olevat tiedostot. 

2. Jos haluat ottaa langattoman 802. 11 -yhteyden pois 
sammuttamatta tietokonetta, paina langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutuspainiketta. 

TAI 

Napsauta tehtavapalkin langattoman verkkoyhteyden 
kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, ja valitse Poista 
kaytosta. 

Tietokoneen siirtaminen valmiustilaan tai virran katkaiseminen 
tietokoneesta poistavat myos langattoman toiminnon kaytosta. 



Kayttoopas 
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Lisdlaitteet 



Ulkoisten laitteiden liittaminen 
PC-kortin asentaminen ja poistaminen 

Tietokoneen PC-korttipaikkaan voi asettaa tavallisen II- 
ja III-tyypin PC-kortin (PCMCIA- tai CardBus-kortin). 



PC-korttipaikkojen sijainti ja lukumaara vaihtelee mallisarjan 
mukaan. 



PC-kortin asettaminen paikalleen 

1 . Pitele PC-korttia siten, etta sen nimiopuoli osoittaa ylospain 
ja liittimet osoittavat kohti korttipaikkaa. 

2. Aseta PC-kortti korttipaikan alareunan kohdalle ja tyonna 
PC-kortti paikalleen. Useimmat kortit ovat kunnolla 
korttipaikassa, kun niiden ulkoreuna on tietokoneen kotelon 
tasalla. Jotkin kortit saattavat kuitenkin jaada osittain ulos 
kotelosta. 
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Lisalaitteet 



PC-kortin poistaminen 

AVAROITUS: Ennen PC-kortin poistamista napsauta tehtavapalkin Poista 
laite -kuvaketta tai Poista laite turvallisesti -kuvaketta tai katkaise 
tietokoneesta virta. Muuten saatat menettad tietoja. 



1 . Valitse tehtavapalkin Poista laite- tai Poista laite turvallisesti 
-kuvake, valitse poistettava kortti ja poista kortti laitteesta. 
Tama suojaa tietojasi ja ehkaisee odottamattomia ongelmia. 

Tarvittaessa voit kaynnistaa kortin asettamalla sen 
korttipaikkaan uudelleen. 

2. Paina poistopainiketta, jolloin painike tulee esiin. Poista 
sitten PC-kortti painamalla painiketta toisen kerran. 




g^. Tarkista ennen laitteen liittamista sen mukana toimitetuista 
ohjeista, onko laitteeseen tehtava saatoja tai asetuksia ennen 
kayttoa. Laitteiston asetukset on ehka maaritettava erikseen 
toimimaan oikein tietokoneen ja kayttamasi ohjelmiston kanssa. 
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Aanilaitteiden liittaminen 



Voit liittaa tietokoneeseen ulkoisen mikrofonin, ulkoiset 
kaiuttimet tai kuulokkeet. Jos yhdistat tietokoneen 
porttitoistimeen, tietokone voidaan yhdistaa stereoaanilahteeseen 
(kuten CD-soittimeen) tai johonkin digitaalista aanta tukevaan 
laitteeseen (kuten digitaaliseen nauhuriin). 



m 



AVAROITU5: I Ojulokelhtcintci |a aanen tulolhtantci ovat koimmapaisia 
stereoliitdntoja. Ne eivat ole yhteensopivia kaksinapaisten monoliitinten 
kanssa. Monoliittimen liittaminen niihin saattaa vaurioittaa tietokonetta. 



» Liita aanikaapeli sille tarkoitettuun tietokoneen tai 
porttitoistimen aaniporttiin. 




O Ulkoisen mikrofonin liitin, vaaleanpunainen 
© Aanilahtoliitin (kuulokkeet), virhea 



^u^^u^^k^u^^^^^^n^t^^^^^^^^^e^k^n^t^n^t^^^t^^ir 

^ :5 ^ kaytosta automaattisesti. Kun jompaankumpaan tietokoneen 
aaniliitantaan liitetaan laite, vastaavaan porttitoistimen porttiin 
mahdollisesti liitetty laite j ate taan huomiotta. 
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Lisalaitteet 



Television liittdminen tietokoneeseen 
(Joissakin malleissa) 

1. Kytke standardinmukainen 4-nastainen S-videokaapeli 
tietokoneen S-videolahtoliitantaan (takapaneelin keltainen 
liitin). Liita kaapelin toinen paa television 
S - videotuloliitantaan. 

Vaikka tietokoneessasi on 7-nastainen S-videolahtoliitanta, 
voit liittaa siihen joko 7- tai 4-nastaisen kaapelin. 



2. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto. Valitse Asetukset-valilehti > Lisaasetukset-painike > 
Naytot-valilehti. 

3. Ota televisio kayttoon valitsemalla TV-kuvakkeen vieressa 
oleva punainen painike. 

Jos S-videokaapelia ei ole liitetty tietokoneeseen ja televisioon, 
punaista painiketta ei nay. 



4. Hyvaksy muutokset valitsemalla Kayta. 

5. Jos sinulta kysytaan, haluatko kaynnistaa Windowsin 
uudelleen, valitse Kylla. 

Nayton erotuskyvyn ja muiden asetusten 
saataminen 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto. 

2. Muuta Asetukset-valilehden Nayttoalue-asetusta. 
Voit muuttaa myos muita asetuksia. 

Jos ulkoisen nayton virkistystaajuutta on lisattava, voit siirtya 
kayttamaan ainoastaan ulkoista nayttoa. Vaihtoehtoisesti voit 
tehda jommasta kummasta naytosta toissijaisen nayton, jolloin 
voit maarittaa naytoille omat virkistystaajuudet: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto. 

2. Valitse Asetukset-valilehden Lisaasetukset-painike. Valitse 
sitten Naytot- tai Naytto-valilehti. Maarita virkistystaajuus 
Naytot -valilehdella. 
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Lisalaitteet 



Kaksoisnayttotoiminnon kayttaminen 

Voit laajentaa tyopoytaa liittamalla tietokoneeseen toisen, 
ulkoisen nayton. 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto. 

2. Valitse Asetukset-valilehti. 

3. Valitse toinen naytto, ja valitse tyopoydan laajentamisen 
vaihtoehto. 

Voit asettaa kullekin naytolle eri erotuskyvyn ja varimaaran. 
Laajennetun tyopoydan kayttaminen edellyttaa kuitenkin 
nayttomuistia kutakin nayttoa kohden. Taman vuoksi suurten 
erotuskykyjen ja suurien varimaarien valitseminen saattaa 
aiheuttaa nayttojen toimimisen odottamattomalla tavalla. 
Ulkoisen nayton erotuskyvyksi kannattaa asettaa aluksi 1 024 x 
768 kuvapistetta ja molempien nayttojen varimaaraksi kannattaa 
valita 64 000 (16-bittiset varit). Voit myos kokeilla, sopivatko 
suuremmat asetukset sovelluksillesi. Eraat toiminnot, kuten 
DVD-elokuvien tai kolmiulotteisten kuvien katseleminen, 
vaativat paljon nayttomuistia, joten sinun on ehka muutettava 
nayton asetuksia. 

Jos toistat DVD-elokuvaa, se nakyy vain ensisijaisessa naytossa. 
Voit vaihtaa ensisijaista nayttoa napsauttamalla nayton 
ominaisuusikkunan (katso ylla olevia ohjeita 
Asetukset-valilehtea, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella 
haluamaasi nayttoa ja valitsemalla vaihtoehdon Ensisijainen. 
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1 394-laitteen liittaminen 
(Joissakin malleissa) 



Jos tietokoneessasi on 1394-portti (ns. Fire Wire -portti), 
voit kayttaa sita mm. aani- ja videolaitteiden, levyasemien, 
tulostimien ja muiden tietokoneiden liittamiseen. 

Liita laitekaapeli 1394-porttiin. Windows tunnistaa laitteen 
automaattisesti. 

1394-portissa on nelja linjaa. Jos haluat liittaa laitteen, jonka 
liittimessa on 6 linjaa ja joka ei tarvitsee virtaa, hanki 
helppokayttoinen sovitin. Jos haluat liittaa laitteen, jonka 
liittimessa on 6 linjaa ja joka tarvitsee virtaa, hanki keskitin. 



g^. Jos et saa tata liitantaa toimimaan, mene laitteen valmistajan 
Web-sivustoon ja nouda laitteen viimeisin ohjainversio. 



RAM-lisamuistin asentaminen 



Tietokoneessa on kaksi muistipaikkaa kahdelle muistimoduulille. 
Ainakin toisessa moduulipaikassa on valmiiksi asennettu 
RAM-moduuli. Voit lisata RAM-muistia molempiin 
moduulipaikkoihin. 
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RAM-laajennusmoduulin asentaminen 

Kayta vain RAM-muistia PC2100 DDR-266 MHz tai 



nopeampaa. 

Tarvitset naita toimenpiteita varten pienen ristipaaruuvimeisselin. 



VAROITUS: Tietokoneen sisaosat ovat erittain herkkid staattiselle sahkolle 



ja ne saattavat vaurioitua pysyvdsti, ellei varotoimenpiteita noudateta. 
Koske vain RAM-moduulin reunoihin. Pura staattinen scihko kehostasi 
ennen muistimoduulin asentamista koskettamalla tietokoneen takaosan 
liitinten ymparilla olevaa metallisuojusta. 



1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, 
onko tietokone pois paalta vai lepotilassa, paina nopeasti 
virtapainiketta. Jos tyotiedostosi palaavat nayttoon, 
tallenna ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Irrota akku. 

5. Kaanna tietokone ylosalaisin, irrota muistipaikan kannen 
ruuvit tietokoneesta ja poista kansi. 

6. Etsi seuraavista kuvista tietokonettasi vastaava. Aseta 
muistimoduuli liittimeen noin 30 asteen kulmassa, kunnes 
moduuli on kokonaan paikallaan. Paina sitten molemmilta 
puolilta, kunnes molemmat kiinnikkeet napsahtavat 
paikoilleen. 




7. Aseta kansi takaisin paikalleen. 

8. Aseta akku paikalleen. 
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RAM-laajennusmoduulin poistaminen 

Jos haluat vaihtaa RAM-moduulin kapasiteetiltaan suurempaan 
RAM-moduuliin, poista vanha RAM-moduuli. Tarvitset naita 
toimenpiteita varten pienen ristipaaruuvimeisselin. 

AVAROITUS: Tietokoneen sisdosat ovat erittain herkkid staattiselle sahkolle 
ja saattavat vaurioitua pysyvasti, ellei varotoimenpiteitd noudateta. Koske 
vain RAM-moduulin reunoihin. Pura staattinen sdhkd kehostasi ennen 
muistimoduulin asentamista koskettamalla tietokoneen takaosan liitinten 
ymparilld olevaa metallisuojusta. 



1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, 
onko tietokone pois paalta vai lepotilassa, paina nopeasti 
virtapainiketta. Jos tyotiedostosi palaavat nayttoon, 
tallenna ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Irrota akku. 

5. Kaanna tietokone ylosalaisin, irrota muistipaikan kannen 
ruuvit tietokoneesta ja poista kansi. 

6. Etsi seuraavista kuvista tietokonettasi vastaava. Vapauta 
muistimoduulin sivuilla olevat kiinnikkeet niin, etta moduulin 
vapaa reuna ponnahtaa ylos. 




7. Veda moduuli liittimesta. 

8. Aseta kansi takaisin paikalleen. 

9. Aseta akku paikalleen. 
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Kiintolevyn vaihtaminen 



Kiintolevyaseman vaihtaminen 



Tarvitset tata toimenpidetta varten pienen ristipaaruuvimeisselin. 

1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, onko 
tietokone pois paalta vai lepotilassa, paina nopeasti 
virtapainiketta. Jos tyotiedostosi palaavat nayttoon, tallenna 
ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Irrota akku. 

5. Kaanna laite ylosalaisin. 

6. Etsi seuraavista kuvista tietokonettasi vastaava. Poista ensin 
kahden tai kolmen ruuvin suojatapit teravakarkisella 
tyokalulla ja poista sitten ruuvit. Ruuvien maara vaihtelee 
malleittain. 



7. Veda kiintolevyasema varovasti ulos tietokoneesta. 

8. Tyonna uusi levyasema varovasti kiintolevyaseman paikkaan. 
Varmista levyasemaa painamalla, etta liitin on kunnolla 
paikallaan. 

9. Kiinnita kiintolevyaseman kiinnitysruuvit ja suojatapit. 
Sfev. Jos olet asentamassa uutta kiintolevyasemaa, sinun tulisi luoda 



asemaan apuohjelmaosio, ennen kuin asennat mitaan ohjelmia. 
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Kiintolevyaseman kehikon vaihtaminen 

Jos asennat uuden, kehikottoman kiintolevyaseman, voit kayttaa 
vanhan aseman kehikkoa ja sen osia. Tarvitset tata toimenpidetta 
varten pienen ristipaaruuvimeisselin. 

1. Poista kehikon ja levyaseman kotelon kyljissa olevat nelja 
ruuvia ja veda asema ulos kehikosta. 

2. Huomaa, etta kiintolevyaseman toisessa paassa on liitinosa. 
Irrota se varovasti levyasemasta. Liikuta liitinosaa 
kummastakin paasta vuorotellen, jotta nastat eivat taittuisi. 




3. Aseta liitinosa varovasti uuden kiintolevyaseman paan 
nastoihin. Liikuta liitinosaa kummastakin paasta vuorotellen, 
jotta nastat eivat taittuisi. 

4. Aseta levyasema kehikkoon. 

5. Kiinnita kaikki ruuvit takaisin paikoilleen. 

Uuden kiintolevyaseman valmisteleminen 

Asentamisen jalkeen uusi kiintolevy asema on valmisteltava 
kayttoa varten. 

Jos haluat palauttaa tietokoneeseen valmiiksi asennetut 
Windows-ohjelmat ja -kayttojarjestelman, noudata taman oppaan 
luvussa "Vianmaaritys" kerrottuja jarjestelman palautusta 
koskevia ohjeita. 



5-70 



Kayttdopas 



6 



Viantnddritys 



Tietokoneen vianmaaritys 

Tassa luvussa esitetaan ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, joita 
saattaa esiintya, kun tietokonetta kaytetaan. Kokeile ratkaisuja 
yksi kerrallaan siina jarjestyksessa kuin ne on esitetty. 

Voit etsia tietoja vianmaarityksesta myos seuraavista lahteista: 

■ Kayta Windowsin vianmaaritystoimintoja. Valitse 
Kaynnista > Ohje ja tuki. 

■ Valitse nappaimiston ylareunassa oleva One-Touch-nappain, 
jossa on kysymysmerkki. 

■ Katso ohjeita tietokoneen mukana tulleesta Microsoft 
Windows -kayttooppaasta. 

■ Jos haluat ohjeita j a tukea asiakaspalvelusta, katso 
sen yhteystiedot Worldwide Telephone Numbers 
(Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta. 



Kayttoopas 
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Adniongelmat 
Aanta ei kuulu 

■ Jos tietokoneessasi on aanenvoimakkuuden saadin, lisaa 
aanenvoimakkuutta painamalla pluspainiketta + (+). 

■ Valitse tehtavapalkin kaiuttimen kuvake (jos se on 
nakyvissa). Poista valintamerkki Vaimenna kaikki -ruudusta, 
jos siina on sellainen. Jos tietokoneessasi on 
aanenvaimennuspainike, sammuta merkkivalo painamalla 
painiketta. 

■ Kun kaytat tietokonetta MS-DOS-tilassa (esimerkiksi 
pelatessasi MS-DOS-pohjaista pelia), aanet eivat ehka 
toistu oikein. Tietokoneen aanitoimintoja voi hyodyntaa 
mahdollisimman taysipainoisesti kayttamalla 
Windows-ohjelmia. 

Aanta ei voi nauhoittaa 

■ Liita tietokoneeseen ulkoinen mikrofoni. Tietokoneessasi 
ei ole sisaista mikrofonia. 

■ Tarkista aanen nauhoituksen ohjelma-asetukset valitsemalla 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Multimedia 
(tai Viihde) > Aaninauhuri. 

■ Valitse Aanenvoimakkuus-ikkunassa Asetukset > 
Ominaisuudet ja varmista, etta mikrofoni on otettu kayttoon 
nauhoitusasetuksissa. 

Kaiuttimista kuuluu kovaa korkeataajuista 

■ • • ■ ■ •••••• ■ / • III • M_ ,,,, ll\ 

takaisinsyottoaanta (aani kiertaa ) 

■ Valitse Aanenvoimakkuus-kuvake ja yrita vahentaa 
paakanavan aanenvoimakkuutta vastaavalla saatimella. 

■ Valitse Aanenvoimakkuus-ikkunassa > Asetukset > 
Ominaisuudet. Valitse sitten toistoasetuksista mikrofonia 
vastaava vaihtoehto. Varmista Aanenvoimakkuus-ikkunassa, 
etta mikrofoni on vaimennettu. 
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CD- tai DVD-aseman ongelmat 
Kaynnistys ei onnistu CD- tai DVD-asemasta 

■ Tarkista, etta CD- tai DVD-asemassa on kaynnistyslevy. 

■ Varmista, etta CD- tai DVD-asema on valittu 
kaynnistyslaitteeksi. Tietoja kaynnistysjarjestyksen 
vaihtamisesta on taman oppaan luvussa "Peruskaytto". 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

DVD-elokuvan toisto on katkonaista 

■ Lika tai tahrat saattavat aiheuttaa levyn lukuhairioita. 
Puhdista levy pehmealla kankaalla. Jos levyssa on paljon 
naarmuja, levy pitaa todennakoisesti vaihtaa. 

■ Jos toistat DVD-elokuvaa akkuvirralla, koeta 
virrankayttomallin vaihtamista. 

Elokuvan toiston asemesta DVD-laite antaa 
aluekoodia koskevan virheilmoituksen 

DVD-levyn tietoihin saattaa sisaltya aluekoodeja. Ne estavat 
DVD-elokuvien katselemisen myyntialueen ulkopuolella. 
Jos nakyviin tulee aluekoodia koskeva virheilmoitus, 
yritat kayttaa toiselle alueelle tarkoitettua DVD-levya. 

Tietokone ei voi lukea CD- tai DVD-levya 

■ Tarkista, etta yksipuolinen CD- tai DVD-levy on asetettu 
levyasemaan nimiopuoli ylospain. 

■ Puhdista levy. 

■ Odota 5 - 10 sekuntia levyaseman kelkan sulkemisen jalkeen, 
jotta tietokoneella olisi aikaa tunnistaa levy. 

■ Kaynnista jarjestelma uudelleen seuraavasti: poista levy 
asemasta. Valitse sitten Kaynnista > Sammuta > Kaynnista 
uudelleen. 

■ Jos olet luonut CD-levyn DVD/CDRW-yhdistelmaasemassa, 
yrita kayttaa toisenlaista levymerkkia. Luku- ja kirjoituslaatu 
voivat vaihdella kaytettavan tietovalineen mukaan. 
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DVD-elokuva ei nay koko nayton kokoisena 

Joidenkin kaksipuolisten DVD-levyjen eri puolilla on eri 
esitysmuoto (vakio- tai laajakuvanaytto). Laajakuvamuodossa 
nayton yla- ja alaosissa nakyy musta raita. Voit katsella elokuvaa 
vakiomuodossa kaantamalla levyn toisin pain ja painamalla 
toistopainiketta. 

Nayton ongelmat 

Tietokoneen virta on kytketty, mutta nayttoon 
ei tule kuvaa 

■ Surra hiirta tai kosketa kosketusalustaa. Tama palauttaa 
virransaastotilassa olevan nayton normaaliin toimintaan. 

■ Jos tietokone on kylma, anna sen lammeta. 

Nayton tietoja on vaikea lukea 

■ Aseta nayton erotuskyky oletusarvoon, joka on 1 024 x 768 
kuvapistetta tai suurempi (mallin mukaan) valitsemalla 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > Naytto. 

■ Muuta tyopoydan kuvakkeiden ja niiden tekstin kokoa. 

■ Muuta nayton kirkkautta. 

Ulkoinen naytto ei toimi 

■ Tarkista kytkennat. 

■ Jarjestelma ei ehka ole tunnistanut erillista nayttoa. Maarita 
BIOS Setup -apuohjelmassa System Devices -valikon Video 
Display Device -asetuksen arvoksi Both. 

■ Jos kaytossa on S-videoporttiin liitetty televisio, 
avaa televisio. 

■ Asenna ohjain tai .inf-tiedosto nayton mukaisesti 

□ Valitse ulkoinen naytto ensisijaiseksi naytoksi nayton 
asetuksista 

□ Jatka painikkeiden Fn+F5 painamista kunnes ulkoinen 
naytto tulee kayttoon. 
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Kiintolevyongelmat 

Tietokoneen kiintolevyaseman levy ei pyori 

■ Varmista, etta tietokoneeseen on kytketty virta. Kytke 
tarvittaessa verkkovirtalaite ja varmista, etta se on kunnolla 
liitetty pistorasiaan ja tietokoneen takaosaan. 

■ Irrota kiintolevyasema ja aseta se takaisin paikalleen. 

Kiintolevyasemasta kuuluu surinaa tai ulinaa 

■ Tarkista muut mahdolliset aanenlahteet, kuten tuuletin 
ja PC-korttiasema. 

■ Varmuuskopioi aseman tiedot valittomasti. 

Tiedostot ovat vioittuneet 

■ Avaa Oma tietokone ja valitse tarkastettava levyasema. 
Valitse Tiedosto > Ominaisuudet. Valitse Tyokalut-valilehden 
Virheentarkistus-osan Tarkista- vaihtoehto. 

■ Aja virustorjuntaohjelma. 

■ Voit tarvittaessa alustaa kiintolevyn ja palauttaa alkuperaiset 
ohjelmat palautustoiminnoilla, jotka esitellaan tassa 
oppaassa. 

Ldmpotilaan liittyvat ongelmat 

Tietokone lampenee normaalissa kaytossa. 

Tietokone kuumenee epatavallisen paljon 

■ Aseta tietokone aina tasaiselle pinnalle, jotta ilma voisi 
virrata vapaasti tietokoneen ymparilla ja alia. 

■ Varmista, ettei tietokoneen alapuolella ja kyljissa olevia 
ilmanvaihtoaukkoja ole peitetty. 

■ Muista, etta pelit ja muut prosessorin kayttoastetta lisaavat 
ohjelmat saattavat aiheuttaa lampotilan nousemisen. 
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Ndppdimisto- ja osoitinlaiteongelmia 




Nama ohjeet koskevat seka sisaisia etta ulkoisia laitteita. 



Osoittimen ohjaaminen on hankalaa 

■ Saada osoittimen asetuksia valitsemalla Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri. 

■ Varmista, ettei peukalosi tai kammenesi paina tai ole lahella 
kosketusalustan kaynnistys/sammutuspainiketta, kun 
kirjoitat. 

■ Jos kosketusalustan kayttaminen on vaikeaa, kayta ulkoista 
hiirta. 

Kosketusalusta ei toimi 

■ Paina kosketusalustan kaynnistys/sammutus -painiketta, 
jolloin valo syttyy. 

■ Ala koske kosketusalustaaan tietokoneen kaynnistyessa 
uudelleen tai palautuessa valmiustilasta. Jos kuitenkin kosket 
siihen, yrita palauta normaalitila painamalla nappaimiston 
nappainta. 

■ Jos tietokoneeseen kytketaan ulkoinen hiiri, sisaiset 
osoitinlaitteet poistuvat yleensa kaytosta. Voit muuttaa tata 
asetusta BIOS Setup -apuohjelmassa. Katso "Tietokoneen 
kokoonpanon asetusten maarittaminen" tassa luvussa. 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

Kosketusalusta siirtaa osoitinta tai kohdistinta 
kirjoittamisen aikana 

Poista kosketusalusta kaytosta kirjoittamisen ajaksi 
kosketusalustan virtapainikkeesta. 
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Ldhiverkon (LAN) ongelmat 

Sisdinen verkkokortti ei saa yhteyttd Idhiverkkoon 

■ Tarkista kaikki kaapelit ja liitannat. Yrita muodostaa yhteys 
eri verkkoasemaan. 

■ Varmista, etta lahiverkkokaapeli on lOBase-T-yhteyksille 
tarkoitettu luokan 3, 4 tai 5 kaapeli tai 
lOOBase-TX-yhteyksille tarkoitettu luokan 5 kaapeli. Kaapeli 
saa olla enintaan 100 metria pitka. 

■ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja kayta verkon 
vianmaaritystoimintoa. 

■ Avaa Laitehallinta seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Jarjestelma. 

2. Jos verkkosovitin ei ole kaytossa, ota se kayttoon. Jos 
modeemi aiheuttaa ristiriitoja, koeta poistaa jokin toinen 
laite kaytosta. 

Et voi kdyttdd Verkkoympdristod 

Etsi tietokonetta valitsemalla Kaynnista > Etsi > Tietokoneita 
tai henkiloita. 

Netware-palvelimille ei voi kirjautua 

Jos Netware-verkkopalvelin kayttaa IPX/SPX-yhteyskaytantoa, 
tietokoneen kehystyyppi on ehka pakotettava vastaamaan 
palvelimen kehystyyppia. Tarkista asia verkon paakayttajalta. 

Verkkoyhteys toimii hitaasti 

Jos verkkoyhteys kayttaa valityspalvelinta, yrita ratkaista 
ongelma ottamalla kayttoon vaihtoehto, jonka mukaan 
valityspalvelin ohitetaan paikallisten osoitteiden yhteydessa. 
Voit tehda taman Ohjauspaneelista avattavassa verkkoyhteyden 
ominaisuusikkunassa. 
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Muistiongelmat 

Nayttoon tulee ilmoitus, etta muisti ei riita 

■ Varmista, etta C-levylla on riittavasti vapaata levytilaa. 

■ Jos MS-DOS-ohjelmien suorittamisessa ilmenee 
muistivirheita, valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. Kayta 
Windowsin Ohjeen MS-DOSin tai sovellusten ja ohjelmien 
vianmaaritystoimintoa. 

■ Koko tietokoneen RAM-muistia ei voi kayttaa sovelluksen 
ajamiseen. Osa muistista on varattu nayttomuistiksi. 
Nayttomuistin maara nakyy BIOS Setup -apuohjelmassa. 

Muistia ei nayta olevan aiempaa enempaa muistin 
lisaamisen jalkeen 

Varmista, etta tietokoneessa on ainoastaan PC2100 DDR 
266 -muistimoduuleja tai niita nopeampia muistimoduuleja. 

Muistin lisaamisen jalkeen tietokoneesta kuuluu 
ddnimerkki, mutta tietokone ei kaynnisty 

Olet asentanut RAM-muistimoduulin, joka ei ole yhteensopiva 
tietokoneen kanssa. Poista moduuli. 

Modeemiongelmat 
Modeemi vaikuttaa hitaalta 

■ Puhelinlinjan ylimaaraiset hairiot pienentavat 
modeemiyhteyden tiedonsiirtonopeutta. Ota tarvittaessa 
yhteys puhelinlaitokseen. 

■ Jos olet valinnut ulkomaannumeron, linjahairioita ei yleensa 
voi poistaa. 

■ Jos koputuspalvelu on kaytossa, poista se kaytosta. Kysy 
lisatietojapuhelinyhtiostasi. Koputuspalvelu saattaa aiheuttaa 
linjahairioita. 
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■ Kayta linjalla ainoastaan modeemia. Mikali mahdollista, 
kytke modeemi suoraan seinassa olevaan puhelinpistorasiaan. 

■ Kokeile toista puhelinlinjaa, mielellaan sellaista, jota 
kaytetaan yleensa faksi- tai modeemiyhteyksiin. 

Modeemi ei valitse numeroa tai valintaaanta 
ei kuulu 

■ Tarkista kaikki kaapelit ja liitannat. 

■ Kytke tavallinen puhelin linjaan ja varmista, etta linja toimii. 

■ Varmista, ettei kukaan muu kayta samaa puhelinlinjaa. 

■ Kokeile toista puhelinlinjaa, mielellaan sellaista, jota 
kaytetaan yleensa faksi- tai modeemiyhteyksiin. 

■ Jos olet ulkomailla, modeemi ei ehka tunnista valintaaanta. 
Valitse Ohjauspaneelissa Puhelin- j a modeemiasetukset. 
Poista valintaaanen odotustoiminto kaytosta j a kokeile 
modeemin kayttoa uudelleen. 

Modeemi valitsee vaaran numeron 

■ Tarkista, etta olet kirjoittanut puhelinnumeron oikein ja etta 
olet kirjoittanut myos ulkolinjaa tai kaukopuhelua varten 
tarvittavat numerot. 

■ Valitset Ohjauspaneelista Puhelin- ja modeemiasetukset. 
Tarkista numerovalinnan asetukset. Varmista, ettet ole 
kirjoittanut ulkolinjaa tai kaukopuhelua varten tarvittavia 
numeroita seka numerovalinnan asetuksiin etta valittavan 
puhelinnumeron eteen. 

■ Tarkista, onko valitsemasi numero varattu. 

■ Jos olet ulkomailla, modeemi ei ehka tunnista valintaaanta. 
Valitse Ohjauspaneelissa Puhelin- j a modeemiasetukset. 
Poista valintaaanen odotustoiminto kaytosta j a kokeile 
modeemin kayttoa uudelleen. 

■ Jos koputuspalvelu on kaytossa, poista se kaytosta. 
Kysy lisatietoja puhelinyhtiostasi. 
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Modeemi valitsee numeron mutta ei muodosta 
yhteytta 

■ Varmista, etta kayttamasi puhelinlinja on analoginen (siina 
on kaksi, kolme tai nelja johdinta). Ala kytke modeemia 
digitaaliseen puhelinlinjaan. Jos olet hotellissa, pyyda huone, 
jossa on analoginen linja (datalinja). 

■ Kokeile toista puhelinlinjaa, mielellaan sellaista, jota 
kaytetaan yleensa faksi- tai modeemiyhteyksiin. 

■ Yhteyden toisessa paassa oleva modeemi ei ehka toimi 
kunnolla. Valitse jonkin toisen modeemin numero. 

Modeemia ei tunnisteta 

■ Tarkista modeemin asetukset. Valitset Ohjauspaneelista 
Puhelin- ja modeemiasetukset. Tarkista COM-portti. 

■ Avaa Laitehallinta seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Jarjestelma. 

2. Jos modeemi ei ole kaytossa, ota se kayttoon. Jos 
modeemi aiheuttaa ristiriitoja, koeta poistaa jokin toinen 
laite kaytosta. 

■ Jos kaytat luokan 2 faksiohjelmistoa, kokeile luokan 
1 ohjelmiston kayttamista. 

Modeemi valitsee numeron mutta valintaaani 
ei kuulu 

■ Varmista, etta tietokoneessa mahdollisesti oleva 
aanenvaimennuspainikkeen merkkivalo ei pala. Jos 
merkkivalo palaa, paina aanenvaimennuspainiketta. 

■ Tarkista kaiuttimen aanenvoimakkuuden ja vaimennuksen 
asetukset. 

■ Avaa Ohjauspaneelin Puhelin- ja modeemiasetukset, valitse 
kaytettava modeemi j a valitse Ominaisuudet. Tarkista 
aanenvoimakkuusasetus Yleiset-valilehdelta. 
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Modeemi muodostaa yhteyden, mutta siirretyt 
tiedot ovat vioittuneet 

■ Valitset Ohjauspaneelista Puhelin- ja modeemiasetukset. 
Varmista, etta lahettavan ja vastaanottavan modeemin 
pariteetti, nopeus, sanapituus ja stop-bitit ovat samat. 

■ Yrita kayttaa toista puhelinlinjaa tai soittaa toiseen 
soittosarjaan. 

Modeemi aiheuttaa ERROR-virheilmoituksen 

Jokin AT-komennoista saattaa olla virheellinen. Tarkista 
Ohjauspaneelissa ja tietoliikenneohjelmassa maarittamasi 
modeemiasetukset. 

Modeemi ei Idhetd fakseja 

■ Jos kaytat luokan 2 faksiohjelmistoa, kokeile luokan 
1 ohjelmiston kayttamista. 

■ Lopeta kaikki muut tietoliikenneohjelmat. 

■ Jos yritat lahettaa asiakirjan faksina, varmista, etta 
tulostimeksi on valittuna faksitulostin. 

■ Poista virranhallintaominaisuudet valiaikaisesti kaytosta. 

Linjan jannite on Mian suuri 

Varmista, etta kayttamasi puhelinlinja on analoginen (siina 
on kaksi, kolme tai nelja johdinta). Ala kytke modeemia 
digitaaliseen puhelinlinjaan. Jos olet hotellissa, pyyda huone, 
jossa on analoginen linja (datalinja). 

Modeemista kuuluu napsahduksia mutta se ei 
muodosta yhteytta 

■ Varmista, etta kayttamasi puhelinlinja on analoginen (siina 
on kaksi, kolme tai nelja johdinta). Ala kytke modeemia 
digitaaliseen puhelinlinjaan. Jos olet hotellissa, pyyda huone, 
jossa on analoginen linja (datalinja). 

■ Tarkista kaikki kaapelit ja liitannat. 
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PC-korttiongelmat (PCMCIA) 
Tietokone ei tunnista PC-korttia 

■ Poista PC-kortti ja aseta se takaisin paikalleen. 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

■ Tarkista kortin toiminta kayttamalla korttia toisessa 
tietokoneessa. 

■ Zoomed Video -toiminnon tukea ei ole. 

■ Jos kortti vaatii toimiakseen keskeytyksen (IRQ), 
varmista, etta se on kaytettavissa. Avaa Laitehallinta. 
Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Jarjestelma. 

PC-verkkokortin tiedonsiirto lakkaa toimimasta 
oikein 

■ Kortti on saattanut palautua alkutilaan, jos tietokone on 
sammutettu tai jos tietokone on siirretty valmiustilaan. 
Lopeta kaikki sovellukset. Poista sitten kortti ja aseta 
se uudelleen paikalleen. 

■ Tarkista asetukset Ohjauspaneelista. 

PC-korttimodeemi ei toimi 

Poista sisainen modeemi kaytosta: 

1. Avaa Laitehallinta. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Suorituskyky ja yllapito > Jarjestelma. 

2. Tuo nakyviin luettelo nykyisista modeemeista valitsemalla 
modeemin kuvake. 

3. Valitse sisainen modeemi ja poista se kaytosta. 
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Suorituskykyyn liittyvdt ongelmat 

Tietokone pysahtyy tai toimii hitaasti 

■ Tama voi olla normaalia Windowsin toimintaa. 
Taustakasittely voi vaikuttaa vasteaikaan. 

■ Tietyt taustalla suoritettavat toiminnot (esimerkiksi 
virustorjuntaohjelma) voivat vaikuttaa suorituskykyyn. 

■ Voit tarkistaa, mika sovellus ei vastaa, painamalla 
CTRL+ALT+DEL -nappainyhdistelmaa ja valitsemalla 
Tehtavanhallinta. 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

■ Eraat tiedostoselaimet toimivat hitaasti kuvankasittelyn 
aikana tai odotettaessa katkenneen verkkoyhteyden 
purkamista. 

■ Jos tietokoneen kiintolevyasema toimii useasti (tietokoneen 
etuosassa oleva kiintolevyn merkkivalo palaa), kun tietokone 
nayttaa olevan pysahtynyt tai toimivan hitaasti, Windows 
todennakoisesti kirjoittaa valiaikaiseen tiedostoon 
tietokoneen kiintolevylle. Jos tata tapahtuu toistuvasti, 
tietokoneeseen kannattaa asentaa lisamuistia. 

■ Tarkista vapaan levytilan maara. Poista valiaikaiset 
ja tarpeettomat tiedostot. 

Tietokone on pysahtynyt kokonaan 

■ Voit sulkea sovelluksen, joka ei vastaa, painamalla 
CTRL+ALT+DEL-nappainyhdistelmaa ja kayttamalla 
Tehtavanhallintaa. 

■ Katkaise tietokoneesta virta painamalla virtapainiketta 
vaintaan neljan sekunnin ajan. Tallentamattomat tiedot 
menetetaan. Kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta 
uudelleen. 
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■ Jos tietokone ei kaynnisty, paina tietokoneen pohjassa olevaa 
uudelleenkaynnistyspainiketta paperiliittimen karjella. 
Kaynnista sitten tietokone uudelleen painamalla 
virtapainiketta. 

■ Voit ehkaista tietokoneen lukittumisongelmia, kun et 
sammuta tietokonetta tai aseta sita valmiustilaan silloin, 
kun paljon grafiikkaa sisaltavia sovelluksia on kaynnissa. 

Virta- ja akkuongelmat 

Tietokoneesta katkeaa virta heti virran kytkemisen 
jalkeen 

Akun varaus on todennakoisesti hyvin vahissa. Liita 
tietokoneeseen verkkovirtalaite tai asenna ladattu akku. 

Tietokone antaa jatkuvasti aanimerkkeja 

Tietokone antaa useita aanimerkkeja tai nayttaa varoitussanoman, 
kun akun lataus on vahissa. Tallenna tyosi ja sammuta 
Windows heti. Aseta tietokoneeseen uusi, ladattu akku tai 
kytke verkkovirtalaite. 

Akku ei lataudu 

■ Varmista, etta verkkovirtalaite on kytketty kunnolla 
virtalahteeseen ja tietokoneeseen j a etta verkkovirtalaitteen 
merkkivalo palaa. 

■ Jos kaytat jatkojohtoa, irrota verkkovirtalaite jatkojohdosta 
ja liita verkkovirtalaite suoraan pistorasiaan. 

■ Varmista, etta akku on kunnolla paikallaan. 

■ Varmista, etta kaytat vain tietokoneen mukana tulevaa 
verkkovirtalaitetta (tai muuta hyvaksyttya virtalaitetta, 
joka on tietokoneesi virta- ja janniteasetusten mukainen). 
Ala kayta 60-wattista, 3,16 ampeerin verkkovirtalaitetta. 

■ Siirra tietokone kauemmas lammonlahteesta, jos se on 
lahella. Irrota verkkovirtalaite j a anna akun viilentya. 
Jos akku kuumenee liikaa, se ei lataudu taysin. 

■ Kokeile jotakin muuta akkua ja verkkovirtalaitetta. 
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Tietokone toimii vain vahan aikaa 

■ Saasta virtaa noudattamalla taman oppaan luvussa " Akut ja 
virrankaytto" annettuja ohjeita. 

■ Jos kayttamassasi sovelluksessa (esimerkiksi Microsoft 
Wordissa) on kaytossa automaattinen tallennustoiminto, 
poista toiminto kaytosta tai aseta tallennusvali pidemmaksi. 
Nain vahennat kiintolevyn kayttoa. 

■ Jos kayttoaika lyhenee jatkuvasti ja akku on yli vuoden 
ikainen, akku kannattaa vaihtaa uuteen. 

■ Jos modeemia kaytetaan paljon, akun varaus saattaa kulua 
tavallista nopeammin. 

■ PC-kortin kayttaminen saattaa vaikuttaa akun kayttoaikaan. 

■ Testaa ja kalibroi akku noin kolmen kuukauden valein. 

Akun jdljelld oleva kayttoaika ei pida paikkaansa 

Jaljella olevan varauksen kestoaika on arvio, ei tarkka arvo. 
Se perustuu tietokoneen senhetkiseen virrankayttotasoon. Arvo 
vaihtelee parhaillaan toteutettavan tehtavan mukaan. Jarjestelma 
olettaa virrankayttotason pysyvan samalla tasolla akun varauksen 
loppumiseen saakka. Jos tarkistat jaljella olevan kayttoajan 
tietokoneen suorittaessa paljon virtaa vaativaa tehtavaa 
(tietokone esimerkiksi lukee CD- tai DVD-levylta), arvo saattaa 
olla todellista pienempi, silla myohemmin tekemasi toimet 
kuluttavat todennakoisesti vahemman virtaa. 



Tietokone ei kaynnista valmiustilaa normaaliin 
tapaan 

■ Tietokone ei siirry valmiustilaan, jos yhteys toiseen 
tietokoneeseen on aktiivinen. 

■ Jos tietokone suorittaa jotakin tehtavaa, se tehdaan yleensa 
ensin loppuun, minka jalkeen tietokone siirtyy valmiustilaan. 
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Tietokone ei kaynnista lepotilaa normaaliin tapaan 

■ Varmista, etta lepotilan tuki on kaytossa. Valitse 
Ohjauspaneelista Virranhallinta ja Lepotila-valilehti. 

■ Valitse Virrankayttomalli-valilehti. Varmista, ettei 
verkkovirtalaitteen tai akkuvirran lepotilan aikakatkaisun 
arvoksi ole asetettu "Ei koskaan". 

Tulostusongelmat 



S^v. Voit ratkaista useimmat tulostusongelmat Windowsin Ohjeen 



tulostuksen vianmaaritystoiminnolla. Valitse Kaynnista > Ohje 



Tulostus ei onnistu sarja- tai rinnakkaisportin 
kautta 

■ Varmista, etta tulostin on kaytossa j a etta siina on paperia. 

■ Varmista, etta kaytossa on oikea tulostinkaapeli tai 
kaapelisovitin ja etta kaapeli on molemmista paista kunnolla 
paikallaan. 

■ Tarkista, ettei tulostimessa ole hairiota. 

Tulosteen vasen reuna puuttuu 

Tietyt sovellukset eivat toimi 600 dpi -tarkkuuksisien tulostimien 
kanssa oikein. Jos kaytossasi on tallainen tulostin, valitse 
yhteensopiva 300 dpi -tarkkuuksinen tulostinohjain. 
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Sarja-, rinnakkais- ja USB-porttiongelmat 

Sarjahiiri ei toimi 

■ Varmista, etta olet noudattanut valmistajan asennusohjeita 
tarkasti ja asentanut hiiren oikein. Jos nain ei ole, asenna hiiri 
uudelleen. 

■ Varmista, etta laitteen kaapeli on kytketty tietokoneeseen 
kunnolla. 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

■ Tarkista hiiren asetukset Ohjauspaneelista valitsemalla 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > 
Hiiri. 

■ Kayta USB-porttiin liitettavaa hiirta. 

■ Tarkista porttiasetukset Ohjauspaneelista. Avaa Laitehallinta 
ja valitse Portit (COM ja LPT). 

Sarjamodeemi ei toimi oikein 

■ Varmista, etta laitteen kaapeli on kytketty tietokoneeseen 
kunnolla. 

■ Kayta Windowsin Ohjeen modeemin vianmaaritystoimintoa. 
Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 

■ Avaa Ohjauspaneelin Puhelin- ja modeemiasetukset 
ja tarkista modeemin asetukset. 

■ Poista sisainen modeemi kaytosta: 

1. Avaa Laitehallinta. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Suorituskyky ja yllapito > Jarjestelma. 

2. Tuo nakyviin luettelo nykyisista modeemeista 
valitsemalla modeemin kuvake. 

3. Valitse sisainen modeemi ja poista se kaytosta. 

■ Tarkista porttiasetukset Ohjauspaneelista. Avaa Laitehallinta 
ja valitse Portit (COM ja LPT). 
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Sarja- tai rinnakkaisportti ei toimi 

■ Varmista, etta laitteen kaapeli on kytketty tietokoneeseen 
kunnolla. 

■ Tarkista porttiasetukset Ohjauspaneelista. Avaa Laitehallinta 
ja valitse Portit (COM ja LPT). 

USB-portti ei toimi 

■ Lisatietoja uusimmista USB-ohjaimista saat oheislaitteen 
valmistajalta. 

■ Tarkista porttiasetukset Ohjauspaneelista. Avaa Laitehallinta 
ja valitse Universal Serial Bus -ohjain. 

Kdynnistysongelmat 

Kun kaynnistat tietokoneen, mitaan ei tapahdu 

■ Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen. 

■ Palauta tietokone alkutilaan painamalla tietokoneen pohjassa 
olevaa uudelleenkaynnistyspainiketta paperiliittimen karjella. 
Kaynnista sitten tietokone painamalla virtapainiketta. 

■ Jos tietokone ei edelleenkaan kaynnisty, poista akku ja 
verkkovirtalaite seka mahdolliset PC-kortit. Pura tietokoneen 
telakointi, jos tietokone on telakoitu. Kytke sitten 
verkkovirtalaite uudelleen tietokoneeseen j a palauta tietokone 
alkutilaan uudelleenkaynnistyspainikkeen avulla. 

Tietokone ei kaynnisty akkuvirralla 

■ Varmista, etta akku on asetettu oikein ja ladattu tayteen. Irrota 
akku ja tarkista sen varaustaso painamalla akun kyljessa 
olevaa painiketta. Merkkivalot osoittavat varauksen tason. 

■ Kokeile toista akkua, jos mahdollista. 
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Tietokone ei kaynnisty levykeasemalta 

■ Varmista, etta levykeasema on valittu kaynnistyslaitteeksi. 
Katso taman oppaan luku "Peruskaytto". 

■ Jos kaytat USB -levy keasemaa, tarkista, etta BIOS Setup 
-apuohjelman Legacy USB Support (Vanhojen 
USB-laitteiden tuki) on kaytossa. Jos tietokoneessa on myos 
sisainen levykeasema, tarkista, etta USB -levykeasema on 
ensimmaisena laitteena BIOS Setup -apuohjelman Boot 
(Kaynnistys) -valikon Removable Drive (Irrotettava asema) 
-kohdassa. 

Tietokone pysdhtyy kaynnistyksen jalkeen 

Tarkista, oletko muodostanut yhteyden TCP/IP-verkkoon, jossa ei 
ole DHCP-palvelinta. Tallainen verkko saattaa aiheuttaa pitkan 
kaynnistysviipeen, jos DHCP on otettu kayttoon. Tarkista oikeat 
TCP/IP-maaritykset verkon paakayttajalta. 

Tietokoneen palauttaminen valmiustilasta 
normaalitilaan kestaa kauan 

Tietokoneen palauttaminen normaaliin toimintaan saattaa kestaa 
jopa yli minuutin, jos tietokoneeseen on asennettu verkkokortti. 
Kun kayttojarjestelma lataa ohjaimia seka tarkistaa laitteiston ja 
verkkoyhteydet, naytossa nakyy vilkkuva osoitin. Kun laitteisto 
on alustettu uudelleen, nakyviin tulee Windowsin tyopoyta. 

Langattomien yhteyksien ongelmat 
Langattomassa 802.1 1 -yhteydessa on hairidita 

■ Varmista, etta langattoman yhteyden merkkivalo palaa. 

■ Varmista, etta kaytossa ovat oikeat SSID- ja 
kanava-asetukset. 

■ Varmista, etta olet liityntapisteen (infrastruktuuri-yhteystapa) 
tai muun langatonta yhteytta kayttavan tietokoneen (ad hoc 
-yhteystapa) alueella. 
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■ Jos tietokoneesi ei paase kayttamaan verkkoresursseja, kun 
kirjaudut 802.1 1-verkkoon liityntapisteen kautta, 
tietokoneellasi ei ehka ole IP-osoitetta. Jos langattoman 
yhteyden aliverkon peite on 255.255.0.0, verkkopalvelin ei 
ole antanut tietokoneelle IP-osoitetta. Talloin IP-osoite on 
ehka vapautettava ja uusittava. Jos IP-osoitteen 
vapauttaminen ja uusiminen eivat ratkaise ongelmaa, 
liityntapiste pitaa ehka kaynnistaa uudelleen. 

■ Jos haluat muuttaa SSID-tunnusta muodostaaksesi yhteyden 
toiseen liityntapisteeseen tai jos haluat siirtya 
infrastruktuuritilasta ad hoc -tilaan, IP-osoite on ehka 
vapautettava j a uusittava. 

■ Katso "Lahiverkon (LAN) ongelmat" tassa luvussa. 

Yhteyden muodostaminen toiseen Verkkoym- 
paristdssa olevaan tietokoneeseen ei onnistu 

■ Odota joitakin minuutteja ja paivita verkossa olevien 
tietokoneiden luettelo painamalla F5-nappainta. 

■ Etsi tietokone valitsemalla Kaynnista > Etsi > Tietokoneet 
tai henkilot. 



Yhteyden muodostaminen tiettyyn verkossa 
olevaan tietokoneeseen ei onnistu 

■ Varmista, etta tietokone on kunnolla yhteydessa verkkoon. 

■ Varmista, etta tietokoneen TCP/IP-asetukset vastaavat 
verkossa vaadittavia asetuksia valitsemalla Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Verkkoyhteydet. 

Yhteyden muodostaminen onnistuu, mutta verkko 
toimii hitaasti 

■ Varmista, onko alueella kaytossa useampia kuin yksi 
langaton lahiverkko. Tassa tapauksessa lahiverkot saattavat 
aiheuttaa toisilleen hairiota. 

■ Siirry lahemmaksi liityntapistetta (infrastruktuuri-yhteystapa) 
tai muuta langatonta yhteytta kayttavaa tietokonetta 

(ad hoc -yhteystapa). Nopea tiedonsiirto ei ehka onnistu, 
jos olet liian kaukana. 
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Tietokoneen kokoonpanon asetusten 
madrittaminen 

BIOS Setup -apuohjelman avulla voit maarittaa tietokoneen 
toiminnan. 

BIOS Setup -apuohjelman kayttaminen 

BIOS Setup -apuohjelmalla voit muuttaa jarjestelman 
kokoonpanotietoja ja muokata tietokoneen toimintoja vastaamaan 
omia tarpeitasi. 

BIOS Setup -apuohjelmassa maaritetyt asetukset ohjaavat 
tietokoneen laitteiston toimintaa. 

1. Valitse Kaynnista > Sammuta tietokone > Kaynnista 
uudelleen. 

2. Kun nakyviin tulee logonaytto, kaynnista BIOS Setup 
painamalla F2-nappainta. 

3. Osoitinlaitteita ei voi kayttaa BIOS Setup -ohjelmassa, 
vaan sinun on siirryttava vaihtoehdosta toiseen nappaimistoa 
kayttamalla. 

□ Voit siirtya valikosta toiseen vasemman ja oikean 
nuolinappaimen avulla. 

□ Voit siirtya valikon asetuksesta toiseen yla- 
ja ala nuolinappainten avulla. 

□ Voit selata valitun parametrin arvoja painamalla +- tai 
-nappainta ja muuttaa asetusta painamalla Enter. 

4. Kun olet maarittanyt haluamasi asetukset, lopeta BIOS Setup 
-apuohjelma painamalla F10 tai kayttamalla Exit-valikkoa. 

5. Jos asetukset aiheuttavat laitteiden valisia ristiriitoja konetta 
kaynnistettaessa, jarjestelma kehottaa ajamaan BIOS Setup 
-apuohjelman. Jarjestelma merkitsee keskenaan ristiriitaiset 
asetukset. 



Kayttoopas 



6-21 



Vianmaaritys 



Seuraavissa taulukoissa kuvataan julkaisun toimitushetkisen 
BIOS-version asetuksia. Jos tietokoneessa on eri BlOS-versio, 
kaikki asetukset eivat valttamatta vastaa taulukon asetuksia. 

Main- eli paavalikko 



Asetus 


Kuvaus 


Oletusarvo 


BIOS Revision 
(BlOS-versio) 


Nayttaa BlOSin nykyisen 
version. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


System Time 
(Jarjestelman 
aika) 


Maarittaa kellonajan 
(24 tunnin esitysmuoto). 
Arvot tulevat voimaan heti. 




System Date 
(Jarjestelman 
paivamaara) 


Asettaa paivamaaran 
muodossa pp/kk/vv (paitsi 
kielen ollessa englanti, 
jolloin muoto on kk/pp/vv). 




Language (Kieli) 


Maarittaa BIOS Setup 
-apuohjelman kielen. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


Internal Hard Disk 
(Sisainen 

r\i 1 1 1 iuic v y i 


Asettaa kiintolevyaseman 
tyypin seka tiettyja 

no rp nriptrpia 
[Jdi di I ic li cjd . 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


UMA Video 
Memory (UMA- 
nayttomuisti) 


Maarittaa kokonaismuistista 
varatun nayttomuistin 
maaran. 


Auto 

(automaattinen) 


muisti 


Nayttaa lisamuistin koon. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


Sarjanumero 


Nayttaa yksikon takaosassa 
olevan sarjanumeron. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


Service ID 
(Palvelutunnus) 


Nayttaa korjauspalvelussa 
kaytettavan tunnuksen. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


UUID 


Nayttaa 16-tavuisen UUID 
(Universally Unique ID) 
-tunnuksen arvon 
32 heksamerkkina. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


MAC Address 
(MAC-osoite) 


Nayttaa sisaisen 
(kaapelikytkentaisen) 
lahiverkkosovittimen 
MAC- eli laiteosoitteen. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 
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System Devices (Jarjestelmalaitteet) -valikko 



Asetus 


Kuvaus 


Oletusarvo 


Video Display 

Device 

(Nayttolaite) 


Maarittaa, otetaanko ulkoinen 
naytto kayttoon sisaisen 
nayton sijasta, jos ulkoinen 
naytto tunnistetaan. 


Auto 

(automaattinen) 


External 
Pointing Device 
(Ulkoinen 
osoitinlaite) 


Poistaa sisaiset osoitinlaitteet 
kaytbsta, kun kayttoon otetaan 
ulkoinen osoitinlaite. 


Auto 

(automaattinen) 


Legacy USB 

Support 

(Vanhojen 

USB-laitteiden 

tuki) 


Ottaa kayttoon USB-hiiren, 
-nappaimiston ja 
-levykeaseman BlOS-tuen 
kavnnistvksen aikana 


Enabled 
(kaytossa) 


Wake On LAN 

from Power Off 

(Kaynnistys 

lahiverkosta 

sammutuksen 

jalkeen) 


Sallii tietokoneen 
kaynnistamisen LAN-portin 
(lahiverkkoportin) valityksella. 
Jos tama toiminto on kaytossa, 
tietokone kuluttaa tavallista 
enemman virtaa 
sammutettuna. 


Disabled (ei 
kaytossa) 
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Security (Suojaus) -valikko 



Asetus 


Kuvaus 


Oletusarvo 


User Password is 

(Kayttajan 

salasana) 


Nayttaa, onko kayttajan 
salasana maaritetty. 


Clear 

(Ei maaritetty) 


Administrator 
Password is 
(Jarjestelman- 
valvojan 
salasana) 


Nayttaa, onko 

jarjestelmanvalvojan salasana 
maaritetty. 


Clear 

(Ei maaritetty) 


Set User 
Password 
(Aseta kayttajan 
salasana) 


Painamalla Enter-nappainta 

paaset maarittamaan, 
muuttamaan tai poistamaan 
kayttajan salasanan. 
Salasanassa voi olla 
korkeintaan kahdeksan 
merkkia (0 - 9, A - Z) eika siina 
saa kayttaa erikoismerkkeja. 


Enter (Enter- 
nappain) 


Set Administrator 
Password (Aseta 
jarjestelmanval- 
vojan salasana) 


Voit asettaa, muuttaa tai 
poistaa blOb betup 
-apuohjelman asetuksia 
suojaavan 

jarjestelmanvalvojan 
salasanan painamalla Enter. 
Salasanassa voi olla 
korkeintaan kahdeksan 
merkkia (0 - 9, A - Z) eika siina 
saa kayttaa erikoismerkkeja. 


Enter (Enter- 
nappain) 


Require 
Password on 
Boot (Vaadi 
salasana 
kaynnistyksessa) 


Maarittaa, tarvitaanko 
tietokoneen kaynnistamiseen 
kayttajan salasanaa. 
Muutosten tekemiseen 
vaaditaan jarjestelmanvalvojan 
salasana. 


Disabled 
(ei kaytossa) 


Internal hard 
drive lock 
(Sisaisen 
kiintolevyn 
lukitus) 


Jos Boot password 
(Kaynnistyssalasana) 
on kaytossa, suojaa 
kiintolevyaseman nykyisella 
kayttajan salasanalla (tai 
jarjestelmanvalvojan 
salasanalla, jos se on ainoa 
asetettu salasana). 


Disabled 
(ei kaytossa) 
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Kayttdopas 



Vianmaaritys 



Boot (Kaynnistys)-valikko 



Asetus 



Kuvaus 



Oletusarvo 



Kiintolevyase- 
ma Removable 
Devices 
(irrotettavat 
laitteet) 

CD-ROM Drive 
CD-ROM Drive 
(CD-asema) 
Built-in LAN 
(sisainen 
lahiverkkokortti) 



Nayttaa 

kaynnistysasemien 
jarjestyksen. Voit muuttaa 
kaynnistysjarjestysta 
muuttamalla valikon 
vaihtoehtojen jarjestysta. 
Jos -i-luokassa on useita 
laitteita, voit valita niista 
kaynnistyksessa 
kaytettavan laitteen. 
Sisainen LAN-portti 
kaynnistaa tietokoneen 
ilman kaynnistyslevyketta 
verkkopalvelimelta. 



Kiintolevyasema 

Removable 
Devices 
(Irrotettavat 
laitteet) 

CD-ROM Drive 
(CD-asema) 

Built-in LAN 

(Sisainen 

lahiverkkokortti) 



Exit (Lopeta)-valikko 



Asetus 


Kuvaus Oletusarvo 


Save Changes 


Tallentaa muutokset, lopettaa 


and Exit 


Setup-ohjelman ja kaynnistaa 


(Lopeta 


tietokoneen uudelleen. 


ja tallenna 




muutokset) 




Discard 


Lopettaa Setup-ohjelman 


Changes and 


tallentamatta muutoksia 


Exit (Lopeta 


ja kaynnistaa tietokoneen 


tallentamatta 


uudelleen. Ei vaikuta 


muutoksia) 


salasanojen, paivamaaran 




tai kellonajan muutoksiin. 


Get Default 


Palauttaa oletusarvot. 


Values (Palauta 


Ei lopeta Setup-ohjelmaa. 


oletusarvot) 


Ei vaikuta salasanojen, 




paivamaaran tai kellonajan 




muutoksiin. 



Kayttoopas 
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Vianmaaritys 



Ohjelmistojen ja ohjaimien 
paivittaminen Web-sivustosta 



Tietokoneen ohjelmisto- ja ohjainpaivityksia voi ladata 
Internetista. Lisatietoja on Internet-osoitteessa 
http://www.compaq.com/consumersupport. 



Jarjestelman palautustoimintojen 
kayttaminen 



Tietokoneen jarjestelman palautuksessa on erilaisia vaihtoehtoja 
jarjestelman optimaalisen toiminnan palauttamiseksi. 
Tietokoneen jarjestelman palautus koostuu seuraavista 
palautus-CD-levyista: 

■ Kayttojarjestelma-CD-levy 

■ Driver Recovery -CD 

■ Application Recovery -CD-levyt 

■ Muiden valmistajien ohjelmisto-CD-levyt tiettyjen mallien 
mukana 

Katso ohjeita Microsoftin kayttojarjestelman ohjeista 
ja Web-sivuilta seuraavista aiheista: 

■ Kadonneiden tai vahingoittuneiden 
kayttojarjestelmatiedostojen korjaaminen 

■ Windows-osien lisaaminen tai poistaminen 

■ Jarjestelman palautuspisteiden luominen 

Operating System -CD-levy a (Kayttojarjestelma-CD) saatetaan 
tarvita. Kaytannot saattavat kuitenkin vaihdella. 

S^v. Parhaat tulokset saavutat, kun yritat palauttaa tietokoneen 



optimaalisen toiminnan kayttamalla seuraavia toimenpiteita tassa 
kuvatussa jarjestyksessa. 
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Kayttdopas 



Vianmaaritys 



Tiedostojen varmuuskopioiminen 

Tietokoneeseen lisatyt ohjelmat tai laitteet saattavat vaikuttaa 
epasuotuisasti jarjestelman vakauteen. Voit suojata asiakirjasi 
paremmin tallentamalla henkilokohtaiset tiedostosi Omat 
tiedostot -kansioon ja tekemalla saannollisia varmuuskopioita 
kyseisesta kansiosta. Jarjestelman palautuskohtien asettaminen 
on myos suositeltavaa. 

Tietokoneesi asettaa jarjestelman palautuskohdat paivittain aina, 
kun muutat henkilokohtaisia asetuksiasi. Tietokone saattaa 
asettaa naita kohtia myos silloin, kun lisaat uusia ohjelmia tai 
laitteita. Henkilokohtaisten palautuskohtien asettaminen 
kannattaa aina, kun tietokone toimii hyvin ja ennen kuin asennat 
uusia ohjelmia tai laitteita. Jos tietokoneen kaytossa ilmenee 
ongelmia, voit palata edellisen kokoonpanon palautuskohtaan. 

Aseta jarjestelman palautuskohta seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. Nayta tietokoneesi tiedot 
ja maarita ongelmat valitsemalla Kayta tyokaluja -tehtava. 
Valitse Jarjestelman palauttaminen. Jarjestelman 
palauttaminen -ikkuna avautuu. 

2. Luo palautuspiste nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Voit palauttaa tietokoneesi edelliseen toimivaan kokoonpanoon 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Tyokalut > Jarjestelman 
palauttaminen. 

2. Palauta tietokoneen asetukset nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaan. 



Kayttoopas 
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Vianmaaritys 



Ktiyttojtirjestelmtin korjaaminen CD-levylta 

Kun haluat korjata kayttojarjestelman havittamatta 
henkilokohtaisia tietojasi, kayta tietokoneen mukana tullutta 
Microsoftin kayttojarjestelma-CD-levya. Tama CD sisaltaa 
seuraavat valmiiksi asennetut kayttojarjestelmat: 

■ Microsoft Windows XP Home tai Pro (kokoonpanon 
mukaan) 

■ Malliin kuuluva service pack 
Korjaa kayttojarjestelma seuraavasti: 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista 
tietokone. 

2. Aseta heti kayttojarjestelmalevy tietokoneeseen. 

3. Katkaise tietokoneesta virta pitamalla virtapainiketta alhaalla 
viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta. 

5. Kun nayttoon tulee kehote, kaynnista jarjestelma CD-levylta 
painamalla mita tahansa nappainta. Parin minuutin kuluttua 
nayttoon tulee Tervetuloa kayttamaan asennusohjelmaa 
-ikkuna. 

6. Jatka painamalla Enter. Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna. 

7. Hyvaksy sopimus ja jatka painamalla F8. Asennusikkuna 
tulee nakyviin. 

8. Korjaa valittu Windows-asennus painamalla R. Korjaaminen 
alkaa. Tama vaihe kestaa 1- 2 tuntia. Sen jalkeen tietokone 
kaynnistyy uudelleen. 
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Kayttdopas 



Vianmaaritys 



Kayttojarjestelman asennus uudelleen 
CD-levylta 

Jos muut palautustoiminnot eivat palauta tietokoneen toimintaa, 
voit asentaa kayttojarjestelman kokonaan uudelleen. 

henkilokohtaiset tiedostosi ja asentamasi ohjelmat poistetaan. Voit suojata 
tietojasi tekemalld sadnnollisa kopioita Omat tiedostot -kansiosta ennen 
kayttojarjestelman asentamista uudelleen. Lisatietoja tiedostojen 
varmuuskopioinnista saat valitsemalla Ohje ja tuki. 

Asenna kayttojarjestelma uudelleen seuraavasti: 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista 
tietokone. 

2. Aseta heti kayttojarjestelmalevy tietokoneeseen. 

3. Katkaise tietokoneesta virta pitamalla virtapainiketta alhaalla 
viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta. 

5. Kaynnista tietokone CD-levylta painamalla jotakin 
nappainta, kun sinua pyydetaan tekemaan niin. Parin 
minuutin kuluttua nayttoon tulee Tervetuloa kayttamaan 
asennusohjelmaa -ikkuna. 

6. Jatka painamalla Enter. Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna. 

7. Hyvaksy sopimus ja jatka painamalla F8. Nayttoon tulee 
asennusikkuna. 

8. Paina Esc-nappainta, jos haluat asentaa kayttojarjestelman 
uudestaan korjaamatta aiempaa asennusta. 

9. Aloita asennus painamalla Enter. 

10. Paina C-nappainta, jos haluat asentaa kayttojarjestelman 
kyseiseen osioon. 



Kayttoopas 
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Vianmaaritys 



11. Valitse Alusta osio kayttamaan NTFS-tiedostojarjestelmaa 
(pika) ja paina enter-nappainta. Nakyviin tulee varoitus, jossa 
kerrotaan, etta alustus poistaa kaikki kiintolevyn tiedostot. 

12. Paina F-nappainta, jos haluat alustaa aseman. 
Uudelleenasennustoimenpiteet kaynnistyvat. Tama vaihe 
kestaa 1-2 tuntia. Sen jalkeen tietokone kaynnistyy uudelleen 
Windowsissa. 



gjjv Kun ohjelma pyytaa tuotetunnusta, katso se Microsofm 
aitoustodistustarrasta, joka on tietokoneen pohjassa. 



Ohjaimien asentaminen uudestaan 

Kun kayttojarjestelman asennus on valmis, ohjaimet on myos 
asennettava uudelleen. Kayta Driver Recovery -CD-levya 
kayttojarjestelma-CD-levyn kanssa laiteohjainta varten ja 
jarjestelman apuohjelmien palauttamiseen ja jarjestelman 
ohjelmistojen taydelliseen palauttamiseen. 

Ohjaimien asentaminen uudelleen: 

1 . Kun Windows on kaynnissa, aseta Driver Recovery -CD-levy 
optiseen asemaan. 

2. Jos automaattinen kaynnistystoiminto ei ole kaytossa, valitse 
Kaynnista> Suorita. Kirjoita D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE 
(missa D on optisen aseman tunnus). 

3. Valitse haluamasi ohjain tai ohjaimet tai jarjestelman 
apuohjelmat Driver Recovery -CD-levyn valikosta. 

4. Lopeta asennus valitsemalla Seuraava. 

Sovellusohjelmien palauttaminen 

Kun ohjaimet on asennettu, asenna uudelleen ohjelmat, jotka olit 
asentanut tietokoneeseen ennen kayttojarjestelman palauttamista. 
Kayta Application Recovery -CD-levya ja sovellusohjelman 
valmistajan CD-levyja sovellusohjelmien palauttamiseen. Toimi 
tietokoneen mukana toimitettujen ohjelmalevyjen ohjeiden 
mukaan. 
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Hakemisto 



1394-portti 
sijainti 1-3 

yhteyden muodostaminen 5-6 
sijainti 1-3 

yhteyden muodostaminen 5-6 

A 

akkuvirta 

lataaminen 3-5 

varaustilan tarkistaminen 3-4- 

varoitus alhaisesta 
varaustilasta 3-5 
akun lataaminen 3-5 
akun varaustilan merkkivalot 3-4 
akut 

akun tilan 
tarkistaminen 1-5, 3-4 

asentaminen 1-7 

automaattinen virransaasto 3-2 

havittaminen 3-8 

havittaminen ja 
kierrattaminen 3-8 

kayttoajan pidentaminen 3-6 

lataaminen 3-5 

manuaalinen virransaasto 3-3 

merkkivalot 1-5 

sijainti 1-2 

vapautussalpa 1-4 



varoitus alhaisesta 
varaustilasta 3-5 

vianmaaritys 6-14 

virrankayttomallien 
luominen 3-3 
alapaneelin osat 1-4 
ALT GR -nappain 2-9 
asentaminen uudelleen 

kayttojarjestelma 6-29 

ohjelmat 6-30 
asettaminen paikalleen 

akku 1-7 

CD 2-10 

DVD 2-10 

muistipaikka 5-7 

PC-kortti 5-1 
asetusohjelma 6-21 
AT-komennot 4-4 
avaus-/sulkusalpa 1-2 

B 

BIOS Setup -apuohjelma 6-21 
BIOS Setup -apuohjelman 

kayttaminen 6-21 
BlOS-asetukset 6-22 

c 

CardBus-korttipaikan sijainti 1-3 
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Hakemisto- 1 



Hakemisto 



CD-asema 
CD-levyjen 

kopioiminen/luominen 2-11 
CD-levyn asettaminen 2-10 
CD-levyn poistaminen 2-10 
vianmaaritys 6-3 

D 

DVD-asema 

aluekoodin asettaminen 2-11 
datalevyn luominen 2-12 
DVD-levyn asettaminen 2-10 
DVD-levyn poistaminen 2-10 
elokuvalevyn luominen 2-12 
elokuvien katseleminen 2-11 
vianmaaritys 6-3 

F 

Fn-nappaimet 2-6 
Fn-nappainyhdistelmat 2-6 

J 

jarjestelman palauttaminen 6-26 
K 

kiintolevy 

kehikon vaihtaminen 5-10 

lukitseminen 2-15 

merkkivalo 1-5 

sijainti 1-2, 1-4 

suojaaminen 2-16 

uuden aseman 
valmisteleminen 5-10 

vaihtaminen 5-9 

vianmaaritys 6-5 
kiintolevyaseman kehikko 5-10 
kirkkaus:saataminen 2-6 



korttipaikan sijainti 

PC-kortti ja CardBus 1-3 

vaijerilukko 1-3 
Kosketusalusta 1-2 

kayttaminen 2-4- 

toiminnot 2-5 

vianmaaritys 6-6 
kosketusalustan sijainti 1-2 
kaynnistaminen 

langaton verkkoyhteys 4-8 

tietokone 1-10, 2-2 
kaynnistys, ongelmat 6-18 
kaynnistyslaitteen 
vaihtaminen 2-3 
kay ttoj arjestelman 
korjaaminen 6-28 

L 

langaton 

merkkivalo 1-2 

sammutuspainike 1-2 

verkkoyhteys 4-7 

vianmaaritys 6-19 
langaton verkkoyhteys 

kaynnistaminen 4-8 

sammuttaminen 4-9 
lepotila 2-2 
liittimet 

RJ-11 (modeemi) 1-3 

RJ-45 (verkko) 1-3 

S-videolahto 1-3 

tietoturva 1-3 

aani 1-3 
lukitseminen 

kiintolevy 2-15 

tietokone 2-13 
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Hakemisto 



lahiverkko (LAN) 

langattoman sovittimen 
kayttaminen 4-6 

vianmaaritys 6-7 

yhteys 4-5 
lampotila 

varotoimet 6-5 

vianmaaritys 6-5 

M 

merkkivalot 
kiintolevy 1-5 
langattoman laitteen 

merkkivalo 1-2 
merkitys 1-5 
nappaimisto 1-2, 1-6 
sijainti 1-2 

tarkeimmat merkkivalot 1-2, 
1-5 

varaustila 1-5 
Mini PCI -paikan kansi 1-4 
modeemi 

asetukset 4-4 

AT-komennot 4-4 

odotusajat 4-3 

vianmaaritys 6-8 

yhteyden muodostaminen 4-2 
muisti 

asentaminen 5-7 

kansi 1^1 

poistaminen 5-8 

vianmaaritys 6-8 
maarittaminen 

modeemi 4-4 

tietokone 6-21 



napsautuspainikkeet 1-2 
nappaimet 

ALT GR -nappaimen avulla 
kirjoitettava merkki 2-9 

Fn (toimintonappain) 2-6 

sovellusnappain 2-8 

Windows 2-8 
nappaimisto 

merkkivalot 1-2, 1-6 

vianmaaritys 6-6 
nayton kirkkauden lisaaminen 2-6 
nayton kirkkauden 

vahentaminen 2-6 
naytto 

asetusten saataminen 5^1- 
kaksoisnayttotoiminnon 

kayttaminen 5-5 
kayttoian pidentaminen 2-17 
kirkkauden saataminen 2-6 
puhdistaminen 2-18 
vianmaaritys 6-4 
nayttopaate 

erotuskyky 5-4 

o 

odotusajat, modeemi 4-3 
ohjaimet 

asentaminen uudelleen 6-30 

paivittaminen 6-26 
ohjelmiston palauttaminen 6-30 
One-Touch-painikkeet 1-2, 2-7 
Operating System 
(Kayttojarjestelma) -CD 

asentaminen uudelleen 6-29 

korjaaminen 6-28 
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Hakemisto 



osat 1-1 

alapaneeli 1-4 
merkkivalot 1-1 
nappaimiston merkkivalot 1-2 
takapaneeli 1-3 
vasemmanpuoleinen 
paneeli 1-3 

P 

painikkeet 

alkuasetusten 
palautuspainike 1-4 

langattoman laitteen 
virtapainike 1-2 

napsautuspainikkeet 1-2 

One-Touch 1-2, 2-7 

sammutuspainike 
(kosketusalusta) 1-2 

virta 1-2, 1-10 
PC-kortit 

asentaminen 5-1 

korttipaikan sijainti 1-3 

poistaminen 5-2 

vianmaaritys 6-12 
poistaminen 

CD 2-10 

DVD 2-10 

muistipaikka 5-8 

PC-kortit 5-2 
portit 

1394 1-3 

ulkoinen naytto 1-3 

USB 1-3 
puhelinlinjaan liittaminen 1-9 
paivittaminen 

ohjaimet 6-26 

ohjelmat 6-26 



R 

rinnakkaisyhteyden 
vianmaaritys 6-18 
RJ- 1 1 (modeemi) -liitanta 
sijainti 1-3 

yhteyden muodostaminen 1-9 
RJ-45-verkkoliitanta 1-3, 4-5 

s 

salasanasuojaus 2-12 
sammuttaminen 

langaton verkkoyhteys 4-9 

tietokone 2-2 
sammutuspainike 1-2 
sarjaportti (COM1) 

vianmaaritys 6-17 
sisaisen numeronappaimiston 
ottaminen kayttoon tai pois 
kaytosta 2-6 
suojaaminen 

kiintolevy 2-16 

tiedot 2-17 
suorituskyvyn vianmaaritys 6-13 
S-videolahtoliitanta 

kayttaminen 5-4 

sijainti 1-3 
saataminen 

aanenvoimakkuus 2-6 

kirkkaus 2-6 

nayton erotuskyky 5-4 

T 

takapaneelin osat 1-3 
tietojen suojaaminen 2-17, 6-27 
tietokoneen 
huoltaminen 2-16, 2-18 
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Kayttoopas 



Hakemisto 



tietokoneen kayttoonotto 
akun asentaminen 1-7 
kytkeminen virtaan 1-8 
kaynnistaminen 1-10 
liittaminen puhelinlinjaan 1-9 
vianmaaritys 6-18 
Windowsin asentaminen 1-11 

tietokoneen osat 
alapaneeli 1-4 
merkkivalot 1-5 
takapaneeli 1-3 
vasemmanpuoleinen 
paneeli 1-3 

tietokoneen puhdistaminen 2-1 8 

tietoturva 

kiintolevyaseman 

lukitseminen 2-15 
salasanan asettaminen 2-12 
tietojen suojaaminen 2-17 
tietokoneen lukitseminen 2-13 
vaijerin kiinnittaminen 2-14 
virustorjuntaohjelmat 2-15 

toimintonappainyhdistelmat 2-6 

tulostuksen vianmaaritys 6-16 

u 

ulkoinen naytto 

asetusten saataminen 5^1 

portin sijainti 1-3 
USB-portit 

sijainti 1-3 

vianmaaritys 6-18 
uudelleenkaynnistyspainike 

kayttaminen 2-3 

sijainti 1^1 



V 

vaihtoehtoiset merkit 

(ALT GR) 2-9 
vaijerilukon paikka 1-3 
valmiustila 2-2 
varoitus alhaisesta 
varaustilasta 3-5 
vasemmanpuoleisen 
paneelin osat 1-3 
verkko 

lahiverkko (LAN) 4-5 
verkkoliitannan sijainti 1-3 
verkkovirtalaite 

liitannan sijainti 1-3 

yhteyden muodostaminen 1-8 
vianmaaritys 

akut 6-14 

CD-asema 6-3 

DVD-asema 6-3 

kaynnistaminen 6-18 

kiintolevy 6-5 

langaton 6-19 

lahiverkko (LAN) 6-7 

lampotila 6-5 

modeemi 6-8 

muistipaikka 6-8 

nappaimisto 6-6 

naytto 6-4 

PC-kortit 6-12 

rinnakkais 6-18 

sarja 6-17 

suorituskyky 6-13 

tulostaminen 6-16 

USB 6-18 

virta 6-14 

aani 6-2 
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Hakemisto 



virransaastotilat 3-3 



virran saastaminen 3-3 



A 

aanenvoimakkuuden saadin 1-3 



virta 

asetukset 2-2 
kayton automaattinen 

hallinta 3-2 
kayton manuaalinen 

hallinta 3-3 
painike 1-2, 1-10 
tilan merkkivalo 1-5 
vianmaaritys 6-14 



aam 



laitteen liittaminen 5-3 
liitannan sijainti 1-3 
porttien sijainti 5-3 
vaimennuspainike 1-3 
vianmaaritys 6-2 
aanenvoimakkuuden 

saataminen 2-6 
aanenvoimakkuuden saatimen 

sijainti 1-3 



virustorjuntaohjelma 2-15 



virustorjuntaohjelmat 2-15 



Y 



yhteyden muodostaminen 
1394-laite 5-6 
langaton verkko 4-7 
lahiverkko (LAN) 4-5 
puhelinlinja 1-9 
ulkoiset laitteet 5-1 
verkko virta 1-8 
aanilaite 5-3 
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